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44 CE
Nástěnné rozbočovací krabice



EN 60754-2 
Verze  

s bezhalogenovým 
materiálem

Verze 
s certifikací RINA

Verze s materiálem  
GWT 960 °C 

GWT
960°

1000V
Ui

750V
Ui

1000V
Ui

750V
Ui

Verze pro řešení  
ve fotovoltaickém sektoru

Je to ucelená soustava nástěnných rozbočovacích krabic ve vyš-

ším krytí, vyrobených z moderních materiálů pro inovační řešení.

Řada 44 CE je vyrobena ze tří různých samozhášecích materiálů:

	 Krabice GWPLAST 75 - GWT 650 °C pro běžné rozvody; 

	 bezhalogenové

	 GWPLAST 75 - GWT 960 °C pro speciální použití 

	 (certifikát RINA)

	 GWPLAST 120 - GWT 650 °C pro průmyslová použití; 

	 bezhalogenové

Hlavní vlastnosti:

	 tři stupně krytí - IP 44, IP 55 a IP 56

	 11 rozměrů, dostupných ve dvou verzích; s hladkými stěna-

mi a s novou kabelovou průchodkou pro rychlou montáž

	 6 typů vík: přítlačné/na šrouby, se ¼ závitem, plné/průhled-

né, vysoké/nízké

	 krabice s velkokapacitním dnem, hladkými stěnami (bez drá-

žek) pro připojení trubek o průměru do 50 mm

Obnoveno 
kvůli odlišení

Krabice vybavené novou  
kabelovou průchodkou
Nová kabelová průchodka pro rychlou montáž 
poskytuje vysokou úroveň mechanické odolnosti 
a inovační geometrie; používá se pro tuhé kabely 
a trubky, zlepšuje praktičnost použití a spolehli-
vost těsnosti stupně IP.

Víko, které neztratíte.  
Inovativní vnitřní profil víka
Víkem u krabic na 1/4 otáčky lze snadno manipu-
lovat, což usnadňuje montáž nebo údržbu.

Šrouby na 1/4 otáčky neztratíte.  Inovativní vnitř-
ní profil zajišťuje uvedený stupeň krytí i bez těs-
nění.

Šrouby s „kulovou hlavou“ 
a drážkováním na dně krabice
Šrouby pro uzavření víka s izolačního materiálu 
– velikost 190×140 mm – jsou určeny pro snad-
né použití plomb proti neoprávněnému vniknutí 
a plní také funkci kloubu (patentováno). Drážko-
vání na dně krabice usnadňují montáž zařízení, 
svorkovnic a základových desek.

44 CE NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOPOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ



ŘADA 44 CE - NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE

Materiál Technopolymer GW PLAST 75

Tepelná odolnost Tepelný tlak na kuličku: 85 °C

Odolnost na plamen Test žhavého drátu: 650 °C - UL94: HB

Aplikace Pro obvyklé rozvody

Stupeň ochrany IP 44 IP 55 IP 56

Stěny
s kabelovými 
průchodkami  

s rychlým vstupem

s kabelovými průchodkami 
s rychlým vstupem

hladké hladké

Hloubka dna standardní standardní standardní standardní velký obsah

Víko plné nízké
šrouby 1/4 závit 

plné nízké
plné nízké

šrouby 1/4 závit 
plné nízké

plné nízké plné vysoké plné nízké
průhledné 

nízké
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Rozměry
(mm)

Ø65 GW 44 001

Ø80 GW 44 002

80×80 GW 44 003

100×100 GW 44 024 GW 44 004 GW 44 234 GW 44 204 GW 44 214 GW 44 114

120×80 GW 44 005 GW 44 205 GW 44 215

150×110 GW 44 026 GW 44 006 GW 44 236 GW 44 206 GW 44 216

190×140 GW 44 007 GW 44 207 GW 44 217 GW 44 117 GW 44 137

240×190 GW 44 008 GW 44 208 GW 44 218 GW 44 118 GW 44 138

300×220 GW 44 009 GW 44 209 GW 44 219 GW 44 119 GW 44 139

380×300 GW 44 010 GW 44 210 GW 44 220 GW 44 120 GW 44 140

460×380 GW 44 011 GW 44 211 GW 44 221

Tučným písmem: verze s bezhalogenovým materiálem

(*) verze s červenou skříňkou a šedým víkem
(**) verze s certifikací C5A (v souladu s normou UL50)

Červeně: izolační napětí Ui=750 V podle EN 60670-1 a EN 60670-22. Pro použití ve fotovoltaice použijte odpovídající konzoly upevnění na stěnu; kód GW 44 621.

Zeleně: izolační napětí Ui=1000 V podle EN 60670-1 a EN 60670-22.  Pro použití ve fotovoltaice použijte odpovídající konzoly upevnění na stěnu; kód GW 44 621.



ŘADA 44 CE - NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE

Technopolymer GW PLAST 75 Technopolymer GW PLAST 120

Tepelný tlak na kuličku: 85 °C Tepelný tlak na kuličku: 110 °C

Test žhavého drátu: 960 °C - UL94: V0 Test žhavého drátu: 650 °C - UL94: HB

Pro speciální použití (např. do plovoucích podlah, podhledů...) Pro průmyslové použití

IP 44 IP 55 IP 56 IP 56

s kabelovými 
průchodkami  

s rychlým vstupem

s kabelovými průchodkami 
s rychlým vstupem

hladké hladké

standardní standardní standardní standardní

plné nízké
šrouby 1/4 závit 

plné nízké
plné nízké plné nízké plné vysoké plné nízké plné vysoké

průhledné 
nízké

průhledné 
vysoké

GW 44 051

GW 44 051 R (*)

GW 44 052

GW 44 053

GW 44 053 R (*)

GW 44 054
GW 44 274 GW 44 254 GW 44 404 GW 44 414

GW 44 054 R (*)

GW 44 055 GW 44 275 GW 44 255 GW 44 405 GW 44 415

GW 44 056 GW 44 276
GW 44 256 GW 44 406 GW 44 416 GW 44 426 GW 44 436

GW 44 056 R (*) GW 44 276 C (**)

GW 44 057
GW 44 277

GW 44 257 GW 44 407 GW 44 417 GW 44 427 GW 44 437
GW 44 277 C (**)

GW 44 058 GW 44 278 GW 44 258 GW 44 408 GW 44 418 GW 44 428 GW 44 438

GW 44 059 GW 44 279 GW 44 259 GW 44 409 GW 44 419 GW 44 429 GW 44 439

GW 44 060 GW 44 280 GW 44 260 GW 44 410 GW 44 420 GW 44 430 GW 44 440

GW 44 061 GW 44 281 GW 44 261 GW 44 411 GW 44 421 GW 44 431 GW 44 441



TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

VNITŘNÍ ROZMĚRY KRABICE (mm)

Kód Ø 65 Ø 80 80×80 100×100 120×80 150×110 190×140 240×190 300×220 380×300 460×380
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GW 44 704 • • • • • • • • • • •
GW 44 706 • • • • • • • • • • •
GW 44 708 • • • • • • • • • •
GW 44 671 • • • • • • • • • • •
GW 44 672 • • • • • • • • • •
GW 44 673 • • • • • • •GW 44 674

GW 44 675 • • • • • •
GW 44 676 • • • • • •
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GW 44 607 • • • • •
GW 44 608 • • • • •
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GW 44 609 • • • • • • • • • •GW 44 610
GW 44 611

• • • • • • • •GW 44 610 C (**)
GW 44 612
GW 44 613

• • • • •GW 44 614
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Pozinkovaný kov GW 44 615 • • (*)

GW 44 616 • • (*)

GW 44 617 • • (*)

GW 44 618 •
GW 44 619 •

Izolační materiál GW 44 625 • • (*)

GW 44 626 • • (*)

GW 44 627 • • (*)

GW 44 628 •
GW 44 629 •
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GW 44 620 • • • • • •
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GW 44 623 6 ve výbavě
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GW 44 621 6 8 12 16 8
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GW 50 428

GW 50 429 4 4 6

GW 50 430 6 6 10

GW 50 431 10 12

GW 50 432 12 12 14

(*) GW 44 615 a GW 44 625 jsou vhodné také pro GW 44 118 a GW 44 138.
(**) Verze s certifikací CSA (v souladu s normou UL50).
GW 44 616 a GW 44 626 jsou vhodné také pro GW 44 119 a GW 44 139.

GW 44 617 a GW 44 627 jsou vhodné také pro GW 44 120 a GW 44 140.
Poznámka: Kabelové průchodky s rychlým vstupem vyjma GW 50 428.

44 CE NÁSTĚNNÉ ROZBOČOVACÍ KRABICE Z TECHNOPOLYMERU VE VYŠŠÍM KRYTÍ



Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01  Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk

Navštivte www.gewiss.com a sledujte nás na:


