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Průmyslové tiskárny štítků TJ.

Výkonný a spolehlivý 

tisk štítků



Průmyslové 

tiskárny štítků TJ

Společnost Brother inovuje a vyvíjí tiskárny štítků již více než 30 let, 

vždy s cílem zefektivnit procesy.

Léta zkušeností v oblasti etiketování a tisku, získaná při vývoji produktů 

napříč širokým spektrem průmyslových odvětví, jsme vložili do naší 

řady průmyslových tiskáren etiket. Série TJ nabízí tisk etiket ve velkém 

objemu a výkon, na který se můžete spolehnout.

Velký a spolehlivý výkon, který vám zajistí 
organizaci a kontrolu

Řada TJ byla navržena tak, aby zajistila minimální prostoje a maximální

produktivitu díky vysoké rychlosti tisku, velké kapacitě pásky a vestavěné

odolnosti, což z ní činí ideální řešení pro náročná výrobní prostředí.

Díky bezproblémové integraci a různým možnostem připojení jsou tyto odolné

tiskárny připraveny splnit širokou škálu požadavků – ať už jde o štítky pro expedici

a příjem, produktové štítky, štítky pro dodržování předpisů nebo jiné aplikace

označování.

Tiskárny TJ jsou vždy připraveny, když je potřebujete – zvládnou vytisknout více

než 1 000 štítků denně, aby pokryly špičky v poptávce, a to v jakémkoli prostředí.



Doprava a logistika

Průmyslové tiskárny štítků TJ  

Vyrobeno 

pro splnění potřeb 

každého odvětví

Řada TJ byla navržena tak, aby splňovala vaše požadavky 

a poskytovala řešení pro značení, která jsou vždy 

„Na vaší straně“. 

Vysoce výkonná řada průmyslových tiskáren splňuje potřeby 

náročných prostředí pro výrobu štítků a s příslušenstvím 

a kompatibilitou softwaru zajistí řešení pro potřeby vašeho 

odvětví. 

Tisk snadno čitelných textů a čárových kódů 

pro vaše potřeby značení přepravy a skladu. 

S vysoce kvalitními štítky na obaly a přepravu je snadné 

dodržovat předpisy v celém dodavatelském řetězci. 

• Štítky pro odeslání a příjem 

• Štítky na palety 

• Štítky identifikace výrobků 

• Štítky shody s předpisy

• Štítky pro přepravu a chystání objednávek 

• Vyřizování objednávek

• Správa zásob

Výroba   
Naše velkokapacitní tiskárny štítků nabízejí vysoké 

rychlosti tisku pro udržení kroku s neúprosným tempem 

výrobní linky. 

Zažijte výkon, na který se můžete spolehnout, s našimi 

snadno integrovatelnými tiskárnami štítků.

• Štítky na obaly 

• Štítky pro výrobky a díly 

• Štítky s informacemi o shodě s předpisy

a s hodnocením

• Štítky pro pracovní postupy 



Vždy „Na vaší straně” 

Tiskárny Brother TJ jsou vždy 
„Na vaší straně“ s pětiletou zárukou 
dovozu do servisu a odvozu zpět. 
Naše zkušené prodejní a technické 
týmy jsou vám vždy k dispozici pro 
zajištění tiskového řešení, které 
splňuje vaše požadavky.

Zažijte bezproblémovou zákaznickou zkušenost s našimi 

průmyslovými tiskárnami, které podporují váš dodavatelský 

řetězec v každém kroku.

Tisk štítků identifikací produktů pro třídění v distribučních 

centrech až po přepravní štítky doručení vašich produktů 

koncovému zákazníkovi.

• Přepravní štítky

• Štítky pro vrácení

• Štítky výrobků

• Štítky pro vyzvednutí

• Správa zásob

Společnost Brother nabízí řadu tiskových řešení od štítků 

na vzorky až po štítky dávkování léků.

Naše průmyslové tiskárny štítků poskytují efektivní řešení 

pro značení v lékařském a farmaceutickém průmyslu a jsou 

navržené pro splnění poptávky a zároveň pro zajištění 

sledovatelnosti. 

• Značení v laboratořích a krevních bankách

• Štítky na léky

• Sledování majetku

• Přepravní štítky

Maloobchod Zdravotní péče



Funkce, které vám 
umožní být ve spojení 

a mít vše pod kontrolou

Snadná integrace 

Není třeba se starat o integraci. Průmyslové tiskárny Brother 

podporují různé jazyky pro tiskové příkazy, včetně emulace ZPL2. 

Minimalizce prostojů a úspora nákladů 

Úspora času pracovníků snadným vkládáním médií a menší 

frekvenci výměn pásek. Ušetřený čas umožní věnovat soustředění 

na práci a efektivitu – což z dlouhodobého hlediska šetří náklady.

Odolnost 

Tiskárny průmyslové třídy byly vyrobené pro dlouhou životnost 

s vlastnostmi jako je kovový kryt a rám, které vám zajistí 

bezproblémový tisk štítků po mnoho let i v náročných prostředích.

Maximalizace produktivity 

Vysoká rychlost tisku vám pomůže udržet krok s rostoucí 

poptávkou, zejména při nárazovém rozšiřování kapacity. 

S interním navíječem u vybraných modelů můžete také provádět více 

úkolů najednou – odeslat štítky k tisku a vyzvednout si připravenou 

potištěnou roli štítků, kdykoli je to třeba. 

Prvotřídní uživatelský zážitek

Řada LED, LCD a dotykových displejů pro okamžitou zpětnou vazbu, 

všechny navržené s ohledem na uživatele. Nabízí snadno použitelné 

rozhraní pro všechna vaše nastavení. 

4 palce      

TJ-4020TN 

TJ-4005DN 

TJ-4120TN 

TJ-4420TN TJ-4520TN 

TJ-4021TN TJ-4121TN 

TJ-4422TN TJ-4522TN 

6 palců

Standardní konektivita 

Naše komplexní možnosti připojení nabízejí USB, USB Host, sériový 

port a Ethernet. Rozhraní WiFi a Bluetooth jsou k dispozici také jako 

doplňkové příslušenství* 

* Samostatný nákup

 Kromě TJ-4005DN 

TJ-6421TN TJ-6521TN 



Řada TJ 

stručné shrnutí 

Řada TJ – 4“

Tisk

Technologie tisku Přímá termální Přímá termální a termotransferová

Rozlišení tisku 203 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku
6 ips 

(152 mm / sec.) 

10 ips 
(254 mm / sec.) 

7 ips 

(178 mm / sec.) 

10 ips 
(254 mm / sec.) 

7 ips 

(178 mm / sec.) 

Maximální šířka tisku 107 mm 107 mm 105,7 mm 107 mm 105,7 mm 

Maximální délka tisku 25 400 mm 25 400 mm 11 430 mm 25 400 mm 11 430 mm 

Minimální délka tisku 5 mm 

Typ čidla média
Mezera (transmitivní), Černá značka (reflexní), Enkodér pásky (reflexní),

TJ-4005DN:   Mezera (transmitivní), Černá značka (reflexní), Otevřená hlava (transmitivní)

Pozice čidla média Nastavitelná: Mezera, Černá značka, Fixní: Enkodér pásky, Konec pásky, Otevřená hlava 

TJ-4005DN: Nastavitelná: Mezera, Černá značka, Fixní: Otevřená hlava 

Režim výstupu štítků Standardní: kontinuální, odtržení   Volitelně: oddělovač, odstřih
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Rozhraní

USB 

USB host 

Sériové (RS-232)

Bluetooth (volitelně)* 

Drátová LAN 

Bezdrátová LAN (volitelně) 

Obecné

Rozměry (mm) 248 mm (Š) x 274 mm (V) x 436 mm (H) 

Hmotnost

9,2 kg 

Režimy - odlepení: 9,9 kg, odstřih: 9,6 kg 

Celková hmotnost: 11,2 kg 

9,4 kg 

Režimy - odlepení: 10,1 kg, odstřih: 9,8 kg 

Celková hmotnost: 11,4 kg 

Ovládací panel
4 intuitivní indikátory, 1 indikátor stavu, 

2 tlačítka (pauza, podávání) 

3,5“ barevný dotykový displej, 

1 indikátor stavu, 

6 navigačních tlačítek

Dotykový panel

Lišta odtrhu

Podpora operačního systému Windows, Linux, MAC, Android, iOS 

Podporované příkazy FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) 

* Možnost připojení Bluetooth je součástí stejného modulu jako bezdrátová síť LAN.
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Řada TJ

stručné shrnutí 

Řada TJ – 4“ Řada TJ - 6“

Tisk

Technologie tisku Přímá termální a termotransferová 

Rozlišení tisku 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku
14 ips 

(356 mm/sec.) 
12 ips 

(305 mm/sec.) 
14 ips 

(356 mm/sec.) 
12 ips 

(305 mm/sec.) 
12 ips 

(305 mm/sec.) 
10 ips 

(254 mm/sec.) 

Maximální šířka tisku 104 mm 168 mm 

Maximální délka tisku 25 400 mm 11 430 mm 25 400 mm 11 430 mm 14 732 mm 6 604 mm 

Minimální délka tisku 5 mm 10 mm 

Typ čidla média

Průhledová mezera (nastavitelná pozice),

Černá značka (transmitivní - nastavitelná pozice), 

Otevřená hlava (transmitivní), 

Enkodér pásky (reflexní), 

Konec pásky (transmitivní) 

Průhledová mezera (nastavitelná pozice),

Černá značka (transmitivní - nastavitelná pozice), 

Otevřená hlava (transmitivní),  

Enkodér pásky (reflexní), 

Konec pásky (transmitivní), Blížící se konec média  

Mezera (transmitivní), 

Černá značka (reflexní), 

Otevřená hlava (transmitivní), 

Enkodér pásky (reflexní), 

Konec pásky (transmitivní)

Pozice čidla média 
Nastavitelná: Mezera, Černá značka    Fixní: Enkodér pásky, Konec pásky, Otevřená hlava 

TJ-4005DN: Nastavitelná: Mezera, Černá značka    Fixní: Otevřená hlava 

Nastavitelná: Mezera, Černá značka    Fixní: 

Enkodér pásky, Konec pásky, Otevřená hlava 

Režim výstupu štítků
Standardní: kontinuální, odtržení   

Volitelně: oddělovač, odstřih
Standardní: kontinuální, převíjení

Standardní: kontinuální, odtržení   

Volitelně: oddělovač, odstřih, převíjení

Rozhraní
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USB 

USB host 

Sériové

Bluetooth (volitelně)* 

Drátová LAN

Bezdrátová LAN (volitelně) 

Obecné

Rozměry (mm) 276 mm (Š) x 326 mm (V) x 502 mm (H) 276 mm (Š) x 412 mm (V) x 502 mm (H) 357 mm (Š) x 313 mm (V) x 510 mm (H) 

Hmotnost
15,35 kg 

Režimy - odlepení: 16,4 kg, odstřih: 16,9 kg 
18,93 kg 17,9 kg 

Ovládací panel

LCD displej, 

1 indikátor stavu

6 navigačních tlačítek

3,5“ barevný dotykový displej

1 indikátor stavu, 

6 navigačních tlačítek

3,5“ barevný dotykový displej

1 indikátor stavu, 

6 navigačních tlačítek 

Dotykový panel

Lišta odtrhu

Podpora operačního systému Windows, Linux, MacOS, Android, iOS 

Podporované příkazy FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) 

* Možnost připojení Bluetooth je součástí stejného modulu jako bezdrátová síť LAN.
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TJ příslušenství a spotřební materiál

Příslušenství pro modely 4“

PA-WB-001 BPA-HA2L-004 * BPA-HA2M-004 * BPA-HA3L-004 * BPA-HA3M-004 * 

Duální rozhraní Termální tisková Termální tisková Termální tisková Termální tisková

(WiFi a Bluetooth) hlava (203 dpi) hlava (203 dpi) hlava (203 dpi) hlava (203 dpi) 

TJ-4420TN TJ-4520TN TJ-4005DN TJ-4420TN TJ-4120TN TJ-4520TN 

TJ-4422TN TJ-4522TN TJ-4020TN TJ-4422TN TJ-4121TN TJ-4522TN 

TJ-4021TN 

PA-WI-002 PA-LP-006 * PA-LP-005 * PA-CU-004 * 
Jednotka odstřihu

TJ-4005DN TJ-4020TN 

TJ-4120TN TJ-4021TN 

TJ-4121TN 

Jednotka oddělovače

TJ-4005DN TJ-4020TN 

TJ-4120TN TJ-4021TN 

TJ-4121TN 

Jednotka oddělovače

TJ-4420TN TJ-4520TN 

WLAN rozhraní (WiFi) 

TJ-4005DN TJ-4020TN 

TJ-4120TN TJ-4021TN 

TJ-4121TN 

PA-CU-005 * 
Jednotka odstřihu

TJ-4420TN 

TJ-4520TN 

BPA-PRL-004 * 
Přítlačný váleček

TJ-4005DN TJ-4020TN 

TJ-4120TN TJ-4021TN 

TJ-4121TN 

BPA-PRM-004 * 
Přítlačný váleček

TJ-4420TN TJ-4520TN 

TJ-4422TN TJ-4522TN 

Příslušenství pro modely 6“

6 Inch Accessories PA-CU-008 * PA-LP-009 * PA-RW-001 * PA-WB-001 PA-GP-003 * 

Jednotka odstřihu Jednotka oddělovače Interní jednotka Duální rozhraní Rozhraní GPIO

převíjení 5“ (WiFi a Bluetooth) 

TJ-6421TN TJ-6421TN TJ-6421TN TJ-6421TN TJ-6421TN 

TJ-6521TN TJ-6521TN TJ-6521TN TJ-6521TN TJ-6521TN 

* Instalace jen prodejcem



4“ role štítků a pásky

Spotřební    Kód dílu,                     Popis                                   Rozměry                    Kompatibilní modely
matriál

Role 

štítků
BUS-1J074102-203 

Nepotažené 

termotransferové štítky 102 mm x 74 mm TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Role 

štítků
BUS-1J150102-203 

Nepotažené 

termotransferové štítky 102 mm x 150 mm TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Role 

štítků
BCS-1J074102-203 

Potažené 

termotransferové štítky
102 mm x 74 mm TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Role 

štítků
BCS-1J150102-203 

Potažené 

termotransferové štítky
102 mm x 150 mm TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BWS-1D450-110 
Standardní 

vosková páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BWS-1D600-110 
Standardní 

vosková páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BWP-1D450-110 
Prémiová 

vosková páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BWP-1D600-110 
Prémiová 

vosková páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BSS-1D450-110 
Standardní vosková / 

pryskyřičná páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BSS-1D600-110 
Standardní vosková / 

pryskyřičná páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BSP-1D450-110 
Prémiová vosková / 

pryskyřičná páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BSP-1D600-110 
Prémiová vosková / 

pryskyřičná páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BRS-1D450-110 
Standardní 

pryskyřičná páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BRS-1D600-110 
Standardní 

pryskyřičná páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BRP-1D450-110 
Prémiová 

pryskyřičná páska
110 mm x 450 m TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

Páska BRP-1D600-110 
Prémiová 

pryskyřičná páska
110 mm x 600 m TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN 

6“ role štítků a pásky

Spotřební Kód dílu Popis                                   Rozměry                     Kompatibilní modely
materiál

Role 

štítků
BUS-1J211148-203 

Nepotažené 

termotransferové štítky
148 mm x 211 mm TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BWS-1D450-154 
Standardní 

vosková páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BWP-1D450-154 
Prémiová 

vosková páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BSS-1D450-154 
Standardní vosková / 

pryskyřičná páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BSP-1D450-154 
Prémiová vosková / 

pryskyřičná páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BRS-1D450-154 
Standardní 

pryskyřičná páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 

Páska BRP-1D450-154 
Prémiová 

pryskyřičná páska
154 mm x 450 m TJ-6421TN, TJ6521TN 



Společnost Brother 

poskytuje vývojářům 

softwaru všechny 

potřebné nástroje 

k integraci tisku 

do jejich aplikací. 

Ovladače tiskáren jsou 

k dispozici pro operační 

systémy Windows.

Je možné poskytnout 

vývojářský balíček (SDK) 

pro další integrace Windows, 

Android a iOS .*

Software pro návrh štítků 

Součástí standardní výbavy (ke stažení) je výkonný software pro návrh štítků, který vám umožní 

vytvářet vlastní štítky s přesností na pixely. Mezi hlavní funkce patří podpora široké škály 

čárových kódů a pokročilé zpracování obrázků pro tisk v odstínech šedi.

Tiskové příkazy 

Díky podpoře ZPL2 a celé řady dalších tiskových jazyků mohou vývojáři snadno integrovat 

tisk do stávajících systémů, včetně starších řešení. (Podrobnosti naleznete v tabulce 

technických specifikací.)

Správa zařízení 

Vzhledem k tomu, že jsou tiskárny často používány vzdáleně nebo mimo dosah správce, 

je důležité zajistit možnost správy, diagnostiky a aktualizací. Nástroj Brother Printer

Management Tool tyto požadavky plně pokrývá – nabízí široké možnosti konfigurace a 

reportování stavu zařízení. (Režim připojení přes Bluetooth není podporován.)

Sady pro vývoj softwaru (SDK) 

Společnost Brother nabízí řadu bezplatných SDK, které vám umožní snadno integrovat 

tisk štítků přímo do vašich softwarových programů. K dispozici na: 

https://atyourside.brother.co.uk/developer-centre

Kompatibilita softwaru 

S naší řadou TJ máte možnost integrace do předních ERP systémů a platforem WMS. 

* Kompatibilita se může lišit v závislosti na

modelu – další podrobnosti naleznete na 

stránkách s podrobnostmi o řadě TJ.

Softwarové 

vybavení



Řada TJ 
v detailech

Řada TJ – 4“

Tisk / média

Technologie tisku Přímá termální Přímá termální a termotransferová

Rozlišení tisku 203 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku
6 ips (152 mm/sec.) 

Režim oddělovač: 3 ips 

Režim odstřih 2-6 ips 

10 ips (254 mm/sec) 

Režim oddělovač:  3 ips 

Režim odstřih: 2-10 ips 

7 ips (178 mm/sec.) 

Režim oddělovač: 3 ips 

Režim odstřih: 2-10 ips 

10 ips (254.mm/sec.) 

Režim oddělovač: 3 ips 

Režim odstřih: 2-10 ips 

7 ips (178.mm/sec.) 

Režim oddělovač: 3 ips 

Režim odstřih 2-10 ips 

Maximální šířka tisku 107 mm 107 mm 105,7 mm 107 mm 105,7 mm 

Maximální délka tisku 25 400 mm 25 400 mm 11 430 mm 25 400 mm 11 430 mm 

Minimální délka tisku

Kontinuální role: 5 mm 
Režim odtrhu: 50 mm 

Režim oddělovače: 25,4 mm 

Režim odstřihu: 25.4mm 

Typ čidla média
Mezera (transmitivní), Černá značka(reflexní), Enkodér pásky(reflexní), Konec pásky(transmitivní), 

Otevřená hlava (transmitivní)   TJ-4005DN: Mezera (transmitivní), Černá značka(reflexní), Otevřená hlava (transmitivní)

Pozice čidla média 
Nastavitelná: Mezera, Černá značka Fixní: Enkodér pásky, Konec pásky, Otevřená hlava

TJ-4005DN: Nastavitelná: Mezera, Černá značka Fixní: Otevřená hlava

Režim výstupu štítků
Standardní: kontinuální, odtržení   

Volitelně: oddělovač, odstřih

Média a páska

Typy média Kontinuální páska, role štítků, černá značka, skládané, s výřezy

Tloušťka média 0,06 – 0,28 mm 

Šířka média
Režim odtrhu a oddělovače: 20 - 120 mm 

Režim odstřihu: 20 – 114 mm 

Délka média Režim odtrhu: 

50 mm–25 400 mm 
Režim oddělovače: 

25,4 mm-152,4 mm 

Režim odtrhu: 

50 mm–25 400 mm 
Režim oddělovače: 

25 4 mm-152.4mm 

Režim odtrhu: 

50 mm–11 430 mm 
Režim oddělovače: 

25,4 mm–152,4 mm 

Režim odtrhu: 

50 mm–25 400 mm 
Režim oddělovače:

25,4 mm-152,4 mm 

Režim odtrhu: 

50 mm–11 430 mm 
Režim oddělovače: 

25,4 mm-152,4 mm 

Maximální průměr média 203,2 mm (8“) 

Průměr jádra 25,4 mm – 76,2 mm (1“ – 3“) 

Typy pásek – Vosková, vosková pryskyřice, pryskyřice

Šířka pásky – 40 mm – 110 mm (1,5“ – 4,3“) 

Rozhraní

USB USB 2.0 high speed 

USB host 
Samostatný: USB klávesnice, 

USB skener Úložiště: USB flash 

disk  - klonování  nastavení

Sériové RS-232 (maximálně 11 5200 bps) 

Drátová LAN 
Ethernet 10 / 100 Mbps 

ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP server, HTTP server, SNTP klient, SMTP client, SNMP V1, 

Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP 

Bezdrátová LAN Volitelné příslušenství pro rozhraní WLAN

Režim bezdrátové LAN 

Kompatibilní s IEE802.11 a/b/g/n s podporou dvou pásem

Podpora pásma 5GHz: 20 / 40MHz

802.11n vlastnosti: 802.11nHT20

Roaming bez ztráty dat v dosahu přístupového bodu

Protokoly: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP klient, DHCP FQDN Option, Unicast  DHCP  Offer

Zabezpečení bezdrátové LAN 
Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES a TKIP) 

Podpora zabezpečení 802.11i 

WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0

T
J

-
4
1
2
1
T

N
 

T
J

-
4
0
5
0
D

N

T
J

-
4
0
2
0
T

N
 

T
J

-
4
1
2
0
T

N
 

T
J

-
4
0
2
1
T

N
 



Řada TJ – 4“

Software 

Software editace štítků BarTender UltraLite (jen ke stažení) 

Tiskový ovladač pro MAC
macOS 10.13x - 10.15x 

macOS 11, macOS 12 

Tiskový ovladač pro Linux 
Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24, SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat 
Enterprise 7.3 

Tiskový ovladač pro Windows

Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 

Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 

Nástroj pro nastavení

BPM (Brother Printer Management Tool)

Windows8.1, Windows10, Windows11

Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 standardní verze 

Windows SDK 

Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 

Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 

Android SDK 
Brother Print SDK pro Android typ B 

Podporovaný OS: V8 nebo novější

iOS SDK 
Brother Print SDK pro iPhone / iPad typ B 

Podporovaný OS: V11 nebo novější

Podporovaný příkaz FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL) 

Obecné

Ovládací panel
4 intuitivní ikonové indikátory, 1 indikátor stavu,

2 tlačítka (pauza, podávání) 

3,5“ barevný dotykový displej

1 indikátor stavu, 

6 navigačních tlačítek

Dotykový panel - - -

Lišta odtrhu

Odstřih (instalace prodejcem) Volitelné příslušenství

Odlepovač (instalace prodejcem) Volitelné příslušenství

Napájecí zdroj
Interní univerzální spínaný napájecí zdroj

Vstup: ~100 - 240V / 2A, 50 / 60Hz 

Výstup: =24V / 3,75A, 90W 

Kapacita paměti
128 MB 

128 MB 

0 až 40°C 

25 % až 85 % bez kondenzace

-40 až 60° C 

10 % až 90 % bez kondenzace

SDRAM 

FLASH 

Prostředí
Pracovní teplota

Pracovní vlhkost

Skladovací teplota

Skladovací vlhkost

Hmotnost a rozměry
Hmotnost (bez média) 9,2 kg 9,4 kg 

Rozměry

Obsah balení
V samostatném kartonu

248 mm (Š) x 274 mm (V) x 436 mm (H) 

Tiskárna, napájecí kabel, dokumentace, USB kabel, 1” papírové jádro pásky 

TJ-4005DN: Tiskárna, napájecí kabel, dokumentace, USB kabel
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Řada TJ
v detailech

Řada TJ – 4“ Řada TJ - 6“

Tisk / média

Technologie tisku Přímá termální a termotransferová

Rozlišení tisku 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 

Rychlost tisku

14 ips 
(356 mm/sec.) 
Oddělovač: max.. 4 ips 

Odstřih: 2 -14 ips 

12 ips 

(305 mm/sec.) 
Oddělovač: max.. 4 ips 
Odstřih 2 -12 ips 

14 ips 

(356 mm/sec.) 

12 ips 

(305 mm/sec.) 

12 ips 

(305 mm/sec.) 

10 ips 

(254 mm/sec.) 

Maximální šířka tisku 104 mm 168 mm 

Maximální délka tisku 25 400 mm 11 430 mm 25 400 mm 11 430 mm 14 732 mm 6 604 mm 

Minimální délka tisku Kontinuálně: 5 mm 

Typ čidla média

Průhledová mezera (nastavitelná 

pozice), Reflexní černá značka 

(nastavitelná pozice), Průhledová 

otevřená hlava, Reflexní enkodér 

pásky, Transmitivní konec pásky

Průhledová mezera (nastavitelná 

pozice), Reflexní černá značka 

(nastavitelná pozice), Průhledová 

otevřená hlava, Reflexní enkodér pásky, 

Transmitivní konec pásky,

Blížící se konec média 

Mezera (transmitivní),

Černá značka (reflexní), 

Otevřená hlava (transmitivní), 

Enkodér pásky (reflexní), 

Konec pásky (transmitivní) 

Pozice čidla média 
Nastavitelná: Mezera, Černá značka

Fixní: Enkodér pásky, Konec pásky, Otevřená hlava

Režim výstupu štítků
Standardní: kontinuální, odtrh

Volitelný: odlepovač, odstřih
Standardní: kontinuální, převíjení

Standardní: kontinuální, odtrh 

Volitelný: odlepovač, odstřih, 

převíjení 

Média a páska

Typy média
Kontinuální role, role štítků,  černá značka, skládané,  s výřezy, perforované, 

ID štítky, štítky péče; Režim oddělovače: běžný potahovaný papír

Kontinuální role,  role štítků, černá 

značka, skládané, s výřezy

Tloušťka média 0,06 – 0,28 mm 0,06 – 0,268 mm 

Šířka média 20 – 114 mm 50,8 – 172,7 mm 

Délka média

Režim odtrh: 

5 – 25 400 mm 

Režim oddělovač: 

12,7- 152 mm 

Režim odstřih

25,4 – 2 286 mm 

Režim odtrh: 

5 – 11 430 mm 

Režim oddělovač: 

12,7 – 152 mm 

Režim odstřih:

25,4 – 1 016 mm 

5 - 25 400 mm 5 - 11430 mm 

Režim odtrh: 

50 – 14 732 mm 

Režim oddělovač: 

25,4 – 152 mm 

Režim odstřih: 

25,4 – 2 286 mm 

Režim odtrh: 

50 – 6 604 mm 

Režim oddělovač: 

25,4 – 152 mm 

Režim odstřih:

25.4 – 1 016 mm 

Maximální průměr média 203,2 mm (8“) 208 mm (8,2“) 

Průměr jádra 38,1 mm – 76,2 mm (15 – 3“) 

Typy pásek Vosková, vosková pryskyřice, pryskyřice

Šířka pásky 25,4 mm – 114,3 mm (1 – 4,5“) 50,8 mm – 178 mm (2 – 7“) 

Rozhraní

USB Vysokorychlostní USB 2.0 

USB host 
Samostatný: USB klávesnice, USB skener

Úložiště: USB flash disk  - klonování  a  

nastavení

Sériové / paralelní RS-232 (max. 11 5200 bps) Paralelní jen pro TJ 6“: Centronics (36 pin) 

Bluetooth Volitelné příslušenství s duálním rozhraním Wi-Fi a Bluetooth

Bluetooth profily v4.2 SPP (klasický Bluetooth), GATT (nízkoenergetický Bluetooth) 

Drátová LAN 

Ethernet, 10/100 Mbps 

ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP server, HTTP server, SNTP klient, SMTP klient, SNMP 

V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP 

Bezdrátová LAN Volitelné příslušenství s duálním rozhraním WiFi a Bluetooth

Režim bezdrátové LAN 

Kompatibilní s IEE802.11 a/b/g/n s podporou dvou pásem

Podpora pásma 5GHz: 20 / 40MHz

Roaming bez ztráty dat s AP krytím

Protokoly: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP klient, DHCP FQDN Option,  Unicast  DHCP  Offer

Zabezpečení bezdrátové LAN 
Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES a TKIP) 

Podpora zabezpečení 802.11i WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0 
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Řada TJ – 4“ Řada TJ - 6“

Software 

Software editace štítků BarTender UltraLite (jen ke stažení) 

Tiskový ovladač pro MAC
macOS 10.13x - 10.15x 

macOS 11, macOS 12 

Tiskový ovladač pro Linux
Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24, SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2, Red Hat 
Enterprise 7.4 

Tiskový ovladač pro Windows 
Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Windows 10, Windows 11 

Server 2016, Server 2019, Server 2022 

Nástroj pro nastavení
BPM (Brother Printer Management Tool) 

Windows 10, Windows 11 

Windows Server 2016, 2019, 2022 standardní verze

Windows SDK 
Podpora 32 bitů a 64 bitů OS: 

Windows 10, Windows 11 

Server 2016, Server 2019, Server 2022 

Android SDK 
Brother Print SDK pro Android typ B 

Podpora OS: V8 nebo novější

iOS SDK 
Brother Print SDK pro iPhone / iPad typ B 

Podpora OS: V12 nebo novější

Podporovaný příkaz FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL) 

Obecné

Ovládací panel LCD displej,1 indikátor stavu,
6 tlačítek

Barevný dotykový displej, 
1 indikátor stavu, 6 tlačítek

Barevný dotykový displej, 
1 indikátor stavu, 6 tlačítek

Dotykový panel - -

Lišta odtrhu - -

Odstřih (instalace prodejcem) Volitelně Volitelně - - Volitelně Volitelně

Odlepovač (instalace prodejcem) Volitelně Volitelně - - Volitelně Volitelně

Interní převíječ - - Volitelně Volitelně

Napájecí zdroj
Interní univerzální spínaný napájecí zdroj

Vstup: ~100 - 240V / 2A, 50 / 60Hz 

Výstup: =5V / 5A, =24V / 7A, =36V / 1,4A – celkově: 243W 

Kapacita paměti

SDRAM 256 MB 

FLASH 

Prostředí 

Pracovní teplota

512 MB + (Čtečka paměťových karet MicroSD, nebo rozšíření paměti Flash až do 32 GB)

0 až 40°C 

Pracovní vlhkost 25% až 85 % bez kondenzace

Skladovací teplota -40 až 60° C 

Skladovací vlhkost

Hmotnost a rozměry

Hmotnost (bez média) 

10% až 90% bez kondenzace

15,35 kg 18,93 kg 17,90 kg 

Rozměry 276 mm (Š) x 326 mm (V) x 502 mm (H) 276 mm (Š) x 412 mm (V) x 502 mm (H) 357 mm (Š) x 313 mm (V) x 510 mm (H) 

Obsah balení

V samostatném kartónu 
Tiskárna, napájecí kabel, dokumentace, USB kabel
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www.brother.cz

Brother Central and Eastern Europe GmbH

Veveří 102, 616 00 Brno

Tel. na recepci: 541 426 911

Tel. na technické oddělení: 541 426 919

Všechny specifikace jsou platné v době tisku a mohou se změnit. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother 
Industries Ltd. Názvy značkových produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.. 

Kontakt:
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