
•  Rychlá a snadná instalace –  
provedení „vše v jednom“

•  Bezpečnost a ochrana – možnost 
ručního ovládání pod zátěží

•  Optimální rozhraní – konektivita 
sedmi komunikačních protokolů —
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—
Představujeme 
TruONE® ATS od ABB
Důležitý průlom 
pro kritické napájení.

Automatický přepínač zdrojů TruONE® je 
prvním zařízením tohoto druhu na světě, 
sestávajícím z přepínače a záskokové 
jednotky v jednom kompaktním celku. 

Výkonnostní parametry jsou testovány s vyšší náročností, než 
vyžaduje norma. TruONE® je připraven zajistit v kterémkoli okamžiku 
stabilní dodávku elektrické energie do kriticky důležitých aplikací. 
Jeho autonomní design snižuje nároky na počet připojovacích vodičů 
a propojek. Tím se urychlí instalace, minimalizují možné připojovací 
chyby a zajistí optimální spolehlivost v dané třídě zařízení. Díky 
prediktivní údržbě a použití modulárních komponent jsou zkráceny 
doby výpadků na minimum a sníženy údržbové náklady. Moderní 
konektivita je zaměřena na budoucnost. Navíc TruONE® může být  
v nouzových situacích manuálně ovládán pod zátěží a obnovení 
dodávky v případě poruchy zařízení tak jde uskutečnit okamžitě, 
na rozdíl od typických řešení automatických přepínačů mezi 
primárním a záložním zdrojem.  

TruONE® představuje nový výrazný krok v technickém návrhu a je 
průlomovým mezníkem při zajišťování napájení kriticky důležitých 
aplikací.
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Snadná instalace
Zkrácení doby instalace až o 80  %.

Proč ztrácet čas sestavováním automatického 
přepínače z mnoha komponent, připojovat 
k němu až 20 různých vodičů, nemluvě o dalším 
vynaloženém čase na testování takové sestavy 
a zapojení? TruONE® je první automatický 
přepínač primárního zdroje na záložní a naopak, 
který sdružuje všechny komponenty do jediného 
celku včetně záskokové jednotky s ovládacím 
rozhraním člověk-stroj (HMI).

Bezpečnost a ochrana
Snižuje riziko zranění obsluhy.

V nouzových situacích umožňuje TruONE® ruční 
ovládání – dokonce pod zátěží – aniž by bylo třeba 
otevřít dveře rozváděče, pokud je jednotka 
rozhraní člověk-stroj (jednotka HMI) umístěna 
na těle přepínače.
Jednotku HMI je možné od těla přepínače oddělit 
a namontovat ji na dveře běžné rozváděčové 
skříně, přičemž je s tělem přepínače propojena 
jediným datovým kabelem. Konstruktérům 
rozváděčů tak dává větší flexibilitu při návrhu. 
Co je však nejdůležitější, nehrozí zavlečení 
nebezpečného napětí na dveře rozváděče. Tím se 
sníží riziko zranění obsluhy v důsledku poruchy.

Optimální rozhraní
Jednodušší konektivita.

Konektivita přepínače TruONE® se opírá 
o cloudovou technologii, skrze elektrický 
distribuční řídicí systém ABB Ability™ Energy  
and Asset Manager. ABB Ability™ zjednodušuje 
implementaci a používání přepínače TruONE® 
v koordinaci s dalšími zařízeními  
z produkce ABB, neboť ta mají společné 
uživatelské rozhraní a fungují ve společném 
softwarovém prostředí. Modulární konektivita  
s nejvyšší úrovní na trhu, využívající sedmi 
komunikačních protokolů, přispívá k jednoduché 
instalaci a vyhovuje současným i budoucím 
požadavkům na vzájemnou propojitelnost.

—
01 Oddělitelné rozhraní 
člověk-stroj (HMI). 
Tři úrovně rozhraní 
splňují nejrůznější 
požadavky zákazníků.
—
02 Koncepce „vše 
v jednom“, která 
zjednodušuje 
a urychluje instalaci.

—
Jediný automatický přepínač ATS 
se všemi těmito výhodami
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—
Další výhody
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Urychlení projektu
Svůj projekt můžete urychlit také díky funkcím 
automatického uvádění do provozu přepínače TruONE®. 
Předem připravené konfigurační soubory můžete nahrát 
do TruONE® ze svého počítače a minimalizovat tak riziko 
zavlečení chyb lidským faktorem a zkrátit dobu 
programování až o 80 %.

Kontinuální provoz 
TruONE® obsahuje moduly prediktivní údržby, 
autodiagnostiky a kriticky důležité moduly, které si 
zákazník může vyměnit sám, které zjednodušují údržbu, 
výrazně zkracují doby výpadků a snižují servisní náklady. 
Řečeno obrazně - blikající kontrolky a stojící motory jsou 
již minulostí. TruONE® provede automatické přepnutí 
rychle, s minimální dobou přerušení a zajistí tak, 
že přechod z primárního na záložní zdroj nemusí být 
za provozu vůbec zaznamenán.

Energetická účinnost
Plná kompatibilita s ABB Ability™ Energy and 
Asset Manager je předpokladem, aby nasnímaná 
data z instalovaného elektrického zařízení mohla 
být analyzována a mohla být dána doporučení pro 
optimalizaci výkonnosti elektrického systému. Řídicí 
systém zajišťuje dálkové monitorování provozních 
jednotek, průběžné sledování spotřeby energie 
a nákladů, usnadňuje a urychluje implementaci 
strategií energetického managementu.

Optimalizovaná logistika
TruONE® je charakterizován širokým rozsahem napětí 
od 200 do 480 V AC (s tolerancí +/-20 %). To znamená, že 
na skladě stačí udržovat nižší počet skladových jednotek 
(SKU), čímž lze snížit investice do skladových zásob 
a ušetřit prostor ve skladu.  

Úspora instalačního prostoru
Příslušenství se dá k automatickému přepínači TruONE® 

připojit násuvným způsobem (plug-in) u výrobce nebo 
také v místě instalace, takže nepotřebujete další montážní 
prostor ve skříni. I v případě speciálních zákaznických 
požadavků můžete použít běžné rozváděčové skříně.



9

01

PŘEHLED

—
Vibrační a rázová 
zkouška, včetně 
testování šíře 
teplotního rozsahu.

Automatický přepínač TruONE® převyšuje normou stanovené požadavky 
na výkonnost a spolehlivost, a zajistí vám tak bezpečný provoz 
i v nejnáročnějších elektrických, mechanických a environmentálních 
podmínkách.

TruONE® je jediným automatickým přepínačem (ATS), který je schopen 
zaručit bezpečný a spolehlivý provoz i při dramatickém kolísání teploty 
(-25 až +70° C) a napětí (200–480 V AC, tolerance +/-20 %), a šíří tolerance 
u vibrací (podle IEC 60068-2-6) a rázů (podle IEC 60068-2-27). TruONE® je 
skutečně odolný vůči zkratům, je schopen snést prvotní náraz zkratovým 
proudem a zůstat plně v provozu i potom, co byl vystaven působení 
i nejnebezpečnějších zkratových jevů.

Místní provozní podmínky se mohou měnit vlivem neočekávaných situací, 
avšak výkonnost TruONE® se nemění.

—
Spolehlivý v extrémních podmínkách



—
Datová centra

—
Výškové budovy

—
Komerční  
budovy

—
Finanční
služby
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—
Jeden ATS pro všechny aplikace

Přináší nejvyšší úroveň 
výhod, efektivity 
a bezpečnosti pro zátěže 
instalované v projektech 
a zařízeních, u nichž zajištění 
bezpečnosti dodávky 
elektrické energie patří mezi 
kriticky důležité parametry.  

TruONE® je dokonalým řešením 
pro:
• Výrobce motorgenerátorů
• Výrobce rozváděčů
• Konzultanty a techniky
• Dodavatele
• Správce provozních celků

TruONE® nabízí vynikající úroveň 
bezpečnosti při zajišťování 
dodávky elektrické energie 
do kriticky důležitých zátěží,  
kam patří například:
• Nemocnice
• Sportovní arény
• Maloobchodní prodejny
• Výškové budovy
• Komerční budovy
• Finanční služby
• Datová centra



—
Datová centra

—
Výškové budovy

—
Maloobchodní  
prodejny

—
Sportovní arény

—
Nemocnice

—
Komerční  
budovy

—
Finanční
služby
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Existuje pouze jediný TruONE® ATS.
Získejte jedinečnou lehkost a spolehlivost 
prvního ATS typu „vše v jednom“ na světě 
TruONE®. Kontaktujte zástupce společnosti 
ABB nebo navštivte stránku TruONE® 
a vyhledejte si další informace.

https://new.abb.com/low-voltage/cs/pristrojove-novinky/truone-ats
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—
TruONE® typové značení

„Open transition“ I – II  
(bez stabilní vypínací 
polohy (OFF) pro odpojení 
zátěže)

„Delayed transition“ I – O – II 
(se stabilní vypínací 
polohou (OFF) pro  
odpojení zátěže)

30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 
400, 600, 800, 1000, 1200

200, 250, 315, 400, 500, 630, 
800, 1000, 1250, 1600 

1 pól

2 póly

3 póly

ABB TruONE® ATS

Typ ABB

A

B

Velikost ATS (jmenovité proudy)

Počet pólů

ATS type

OX

OX B S 4E 3

UL

1

IEC

2

3

800 Q

IEC

UL

Norma

E

U

Spínaný

Spínaný s překryvem

Žádný

Nulový vodič

S

O

X

Úroveň 2 (DIP spínače)

Úroveň 3 (LCD displej)

Úroveň 4 (dotyková obrazovka)

Rozhraní

2

3

4

200–480 V AC

Jmenovité napětí

Q

B

Klasifikace krytu*

Volná montáž, bez krytu

Vstupy zespodu (zdroje na spodní 
straně, zátěž na horní)

Vstupy shora (zdroje na horní 
straně, zátěž na spodní)

Připojení kabelů

B

T

Poznámka: dostupné konfigurace naleznete v technickém katalogu na stránkách s informacemi pro objednávku

(prázdné místo) Volná 
montáž, bez krytu

V krytu, IP 5454

Příklad typového značení a popis výrobku:
OXB800E3S4QB
Automatický přepínač ABB TruONE® , typu „delayed transition“, 800 A, dle normy IEC, 3 fáze + spínaná nula (3 fáze, 4 vodiče), 
rozhraní úrovně 4 (dotyková obrazovka), jmenovité napětí 200–480 V AC, volná montáž, vstup ze spodní strany (zdroje připojeny 
na spodní stranu, zátěž na horní stranu).

*  od 1. 1. 2024 se provedení v krytu nedodává
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1.  Automatický přepínač
2.  Vestavěná záskoková jednotka přepínače (ATS) a mechanismus
3.   Oddělitelné rozhraní člověk-stroj (jednotka HMI); tři úrovně:  

(rozhraní 2: DIP spínače, rozhraní 3: LCD displej a rozhraní 4: dotyková obrazovka)
4.  Posuvný přepínač (Ručně – Blokování – AUTO) pro volbu provozního režimu
5.  Místo pro visací zámek, který zablokuje automatický i ruční provoz přepínače
6.  Páka pro ruční ovládání
7. Indikace polohy
8.  Svorky pro připojení ovládacích obvodů (pod krytem)
9. Místo pro moduly konektivity (zdroj pomocného napájení, komunikace a signalizace)
10.  Místo pro senzorový modul (pro rozhraní úrovně 4)
11.  Místo pro bloky pomocných kontaktů
12.  Umístění identifikačního štítku výrobku
13.  Programovací port, jen pro programovací modul Ekip Programming a Ekip Connect software

2 8 9 4 6 1 10 11

13 12 3 5 7

—
TruONE® popis částí
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—
TruONE® porovnání vlastností

Rozhraní úroveň 2 Rozhraní úroveň 3 Rozhraní úroveň 4

Disponibilní proudové hodnoty IEC: 200-1600 A IEC: 200-1600 A IEC: 200-1600 A

UL: 30-1200 A UL: 30-1200 A UL: 30-1200 A

Jmenovité napětí, 3fázové 200-480 V AC 200-480 V AC 200-480 V AC

Jmenovité napětí, 1fázové 200-240 V AC 200-240 V AC 200-240 V AC

Jmenovitý kmitočet 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Počet fází 1 / 3 1 / 3 1 / 3

Počet pólů 2, 3 a 4 2, 3 a 4 3 a 4

Konfigurace nulového vodiče

Spínaný ano ano ano

S překryvem ne ano ano

Typ přepínače

„Open transition“ (I-II) ano ano ano

„Delayed transition“ (I-O-II) ano ano ano

Nastavení mezních hodnot napětí a kmitočtu

Obnova napětí, zdroj S1 pevně 2 % nad ztrátou napětí 71-99 %, 101-119 % 71-99 %, 101-119 %

Ztráta napětí, zdroj S1 +/-5, 10, 15, 20 % 70-98 %, 102-120 % 70-98 %, 102-120 %

Obnova napětí, zdroj S2 pevně 2 % nad ztrátou napětí 71-99 %, 101-119 % 71-99 %, 101-119 %

Ztráta napětí, zdroj S2 +/-5, 10, 15, 20 % 70-98 %, 102-120 % 70-98 %, 102-120 %

Obnova kmitočtu, zdroj S1 pevně 1 % nad ztrátou kmitočtu 80,5-99,5 %, 100,5-119,5 % 80,5-99,5 %, 100,5-119,5 %

Ztráta kmitočtu, zdroj S1 +/-5, 10 % 80-99 %, 101-120 % 80-99 %, 101-120 %

Obnova kmitočtu, zdroj S2 pevně 1 % nad ztrátou kmitočtu 80,5-99,5 %, 100,5-119,5 % 80,5-99,5 %, 100,5-119,5 %

Ztráta kmitočtu, zdroj S2 +/-5, 10 % 80-99 %, 101-120 % 80-99 %, 101-120 %

Nastavení časových prodlev

Prodleva překlenutí výpadku zdroje S1, sec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 0-60 0-60

Prodleva přepnutí ze zdroje S1 na zdroj S2, min 2 (0-3600 přes Ekip Connect) 0-3600 0-3600

Prodleva překlenutí výpadku zdroje S2, sec 2 (0-60 přes Ekip Connect) 0-60 0-60

Prodleva přepnutí ze zdroje S2 na zdroj S1, min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 0-120 0-120

Prodleva zastavení generátoru, min 30 sec nebo 4 min 0-60 0-60

Prodleva v poloze 0 (center-OFF), sec 0 nebo 4 0-300 0-300

Prodleva před přepnutím S1 na S2, sec ne 0-300 0-300

Prodleva po přepnutí S1 na S2, sec ne 0-300 0-300

Prodleva před přepnutím S2 na S1, sec ne 0-300 0-300

Prodleva po přepnutí S2 na S1, sec ne 0-300 0-300

Signál Elevator před přepnutím S1 na S2, sec ne 0-60 0-60

Signál Elevator po přepnutí S1 na S2, sec ne 0-60 0-60

Signál Elevator před přepnutím S2 na S1, sec ne 0-60 0-60

Signál Elevator po přepnutí S2 na S1, sec ne 0-60 0-60

Prodleva odpojení zbytných zátěží, sec ne 0-60 0-60

Lamp
test

l
ON

Off
load
test

ll
ON

Auto
Alarm reset

On
load
test

Bypass
time
delay

Dropout ∆U / ∆f  

Manual
retransfer

Generator
stop delay

4 min
30 s

∆U 5% / ∆f 5%

∆U 10% / ∆f 5%

∆U 15% / ∆f 10%

∆U 20% / ∆f 10%

0
1

2
3

4
5

10
15

20
30

S1 Failure
delay [s]

S1 Return
delay [min]

On
Off

Auto 
con�g

Start
Ok

Priority

No priority
Source 1

In-phase
monitor

Off
On

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

O

O Position
delay

4 s
0 s

O
OFF

l
ON

ll
ON

Auto
Alarm reset

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

O

O
OFF

Esc

l
ON

ll
ON

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

O

O
OFFVirtuální rozhraní

Úroveň 2
ovládací prvky

Virtuální rozhraní
Úroveň 4
ovládací prvky

https://new.abb.com/low-voltage/launches/truone-ats/virtual-hmi-level-2
https://new.abb.com/low-voltage/launches/truone-ats/Virtual-HMI
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Rozhraní úroveň 2 Rozhraní úroveň 3 Rozhraní úroveň 4

Detekce poruch zdroje

Ztráta napětí ano ano ano

Podpětí ano ano ano

Přepětí ano ano ano

Ztráta fáze ano ano ano

Napěťová nesymetrie ano ano ano

Neplatný kmitočet ano ano ano

Nesprávný sled fází ano ano ano

Vlastnosti

Ovládací prvky DIP spínače + tlačítka LCD displej + tlačítka dotyková obrazovka + tlačítka

LED indikátory ATS, stav zdrojů S1 a S2 ano ano ano

Open transition - standard. digit. vstupy/výstupy 0 / 1 1 / 1 2 / 1

Delayed transition - standard. digit. vstupy/výstupy 1 / 1 2 / 1 3 / 1

Programovatelné digitální vstupy/výstupy ne ano ano

Autokonfigurace (napětí, kmitočet, fázový systém) ano ano ano

Priorita zdroje zdroj S1, žádná priorita zdroj S1/S2, žádná priorita zdroj S1/S2, žádná priorita

Ruční zpětné přepnutí ano ano ano

Kontrola synchronizace zdrojů ano ano ano

Místní zkouška generátoru: s nebo bez zátěže přes HMI přes HMI nebo digitální vstupy přes HMI nebo digitální vstupy

Plánovaná zkouška generátoru: s nebo bez zátěže přes Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect

Zabudovaný měřicí modul výkonu ne ne ano

Odpojování zbytných zátěží ne ano ano

Hodiny reálného času 
(zálohované 24 h po výpadku napájení) přes Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect

Záznamník událostí přes Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect přes HMI nebo Ekip Connect

Prediktivní údržba ne ne ano

Měření harmonických ne napětí napětí, proud

Příslušenství instalované v místě provozu

Pomocné kontakty pro indikaci polohy ano ano ano

Digitální vstupní/výstupní moduly ne ano ano

Pomocný napájecí modul 12–24 V DC ne ano ano

Komunikační moduly ne ano ano

Konektivita

Modbus RTU (RS-485) ne ano ano

Modbus/TCP ne ano ano

Profibus DP ne ano ano

ProfiNet ne ano ano

DeviceNet ne ano ano

Ethernet IP ne ano ano

Monitorování prostřednictvím ABB AbilityTM ne ano ano

Určené pro aplikace

Trafo – Trafo ano ano ano

Trafo – Generátor 1) ano ano ano

1) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace s motorgenerátory menšími než 20 kVA

l
ON

ll
ON

Auto
Alarm reset

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

Esc

l
ON

ll
ON

AUTO

!

S1 S2

LOAD

l ll

Lamp
test

l
ON

Off
load
test

ll
ON

Auto
Alarm reset

On
load
test

Bypass
time
delay

Dropout ∆U / ∆f  

Manual
retransfer

Generator
stop delay

4 min
30 s

∆U 5% / ∆f 5%

∆U 10% / ∆f 5%

∆U 15% / ∆f 10%

∆U 20% / ∆f 10%
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—
Popis základních funkcí
Funkce časových prodlev a příslušné reléové výstupní signály

Příklad: Zdroj S1 = prioritní 
Zdroj S2 = generátor

Sekvenci automatických přepínacích kroků je 
možno popsat takto:

•  Na zdroji S1 se objeví porucha
•  Prodleva překlenutí výpadku S1
•  Rozběh generátoru
•  Zdroj S2 = OK
•  Prodleva přepnutí S1 na S2
•  Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)
•  Aktivace signálu odpojení zbytných zátěží
•  Prodleva před přepnutím S1 na S2
•  Prodleva odpojení zbytných zátěží
•  Automatický přepínač (Zdroj S1) do polohy O
•   Prodleva v poloze 0 (center-off) 

(pouze u automatických přepínačů typu 
„delayed transition“ I - O - II)

•  Automatický přepínač (Zdroj S2) do polohy II
•  Prodleva po přepnutí (post-transfer) S1 na S2
•  Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)

Sekvenci zpětných přepínacích kroků je  
možno popsat takto:

•  Obnovení napájení na S1
•  Prodleva přepnutí z S2 na S1
•  Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)
•  Prodleva před přepnutím S2 na S1
•  Automatický přepínač (Zdroj S2) do polohy O
•   Prodleva v poloze 0 (center-off) (pouze 

u automatických přepínačů typu „delayed transition“ 
I - O - II)

•  Automatický přepínač (Zdroj S1) do polohy I
•  Deaktivace signálu odpojení zbytných zátěží
•  Prodleva zastavení generátoru
•  Prodleva po přepnutí (post-transfer) S2 na S1
•  Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)
•  Zastavení generátoru
•  Vypnutí Zdroje S2

Zdroj S1 - prioritní (Zdroj S2 = generátor)

Přepínač v poloze I

Přepínač v poloze O

Přepínač v poloze II

Zdroj S1 = OK

Zdroj S2 = OK

Běh generátoru

Signál před přepnutím (pre-transfer)

Signál odpojení zbytných zátěží

Prodleva překlenutí výpadku S1

Prodleva přepnutí S1 na S2

Prodleva překlenutí výpadku S2

Prodleva přepnutí z S2 na S1

Prodleva zastavení generátoru

Prodleva v poloze 0 (center-off), I - O – II

Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 na S2

Prodleva po přepnutí (post-transfer) S1 na S2

Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 na S1

Prodleva po přepnutí (post-transfer) S2 na S1

Prodleva odpojení zbytných zátěží
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PŘEHLED

—
Popis základních funkcí
Funkce časových prodlev a příslušné reléové výstupní signály

Příklad: Zdroje S1 a S2 z transformátoru, 
ani jeden ze zdrojů není prioritní

Přepnutí na dostupný zdroj:

•  Na zdroji S1 se objeví porucha
•  Prodleva překlenutí výpadku S1 
•  Prodleva přepnutí S1 na S2
• Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer) 
• Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 na S2 
•   Automatický přepínač (Zdroj S1) do polohy O 

(pouze u automatických přepínačů typu 
„delayed transition“ I - O – II, a když alespoň 
jedna fáze na zdroji S1 je dostupná)

•  Prodleva v poloze 0 (center-off) 
(pouze u automatických přepínačů typu 
„delayed transition“ I - O - II), prodleva je nula 
když dojde ke kompletnímu výpadku zdroje S1

•  Automatický přepínač (Zdroj S2) do polohy II 
• Prodleva po přepnutí (post-transfer) S1 na S2 
•  Deaktivace signálu před přepnutím  

(pre-transfer)

Zpětné přepnutí v případě, že na zdroji S2 se objeví porucha:

• Obnovení napájení na S1 
• Na zdroji S2 se objeví porucha 
• Prodleva překlenutí výpadku S2
• Prodleva přepnutí S2 na S1
• Aktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)
• Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 na S1
•  Automatický přepínač (Zdroj S2) do polohy O 

(pouze u automatických přepínačů typu „delayed 
transition“ I - O – II, a když alespoň jedna fáze na zdroji S2 
je dostupná)

•  Prodleva v poloze 0 (center-off)  
(pouze u automatických přepínačů typu 
„delayed transition“ I - O - II), prodleva je nula když dojde 
ke kompletnímu výpadku zdroje S2)

• Automatický přepínač (Zdroj S1) do polohy I
• Prodleva po přepnutí (post-transfer) S2 na S1
• Deaktivace signálu před přepnutím (pre-transfer)

Žádný ze zdrojů nemá prioritu (funkce generátoru a odhození zbytných zátěží jsou vypnuty)

Přepínač v poloze I

Přepínač v poloze O

Přepínač v poloze II

Zdroj S1 = OK

Zdroj S2 = OK

Signál před přepnutím (pre-transfer)

Prodleva překlenutí výpadku S1

Prodleva přepnutí S1 na S2

Prodleva překlenutí výpadku S2

Prodleva přepnutí z S2 na S1

Prodleva v poloze 0 (center-off), I - O – II

Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S1 na S2

Prodleva po přepnutí (post-transfer) S1 na S2

Prodleva před přepnutím (pre-transfer) S2 na S1

Prodleva po přepnutí (post-transfer) S2 na S1
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—
Automatické přepínače – IEC

Volná montáž – rozhraní 2, DIP spínače
20 Kabeláž - vstupy zespodu
21 Kabeláž - vstupy shora

Volná montáž – rozhraní 3, LCD displej
22 Kabeláž - vstupy zespodu
23 Kabeláž - vstup shora

Volná montáž – rozhraní 4, Dotyková obrazovka
24 Kabeláž - vstupy zespodu
25 Kabeláž - vstupy shora
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB200..250E1S2QB 

OXB200...250E3X2QB 

OXB1000...1600E3X2QB 

OXB200...250E3S2QB 

OXB315...400E1S2QB 

OXB315...400E3S2QB 

OXB1000...1600E3S2QB 

OXB315...400E3X2QB 

— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače)    
        
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  

Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 jsou připojeny na spodní stranu, zátěž je připojena na horní stranu 
Počet  
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

2 200 OXB200E1S2QB 1SCA153423R1001 13,06

2 250 OXB250E1S2QB 1SCA153452R1001 13,06

2 315 OXB315E1S2QB 1SCA153497R1001 14,04

2 400 OXB400E1S2QB 1SCA153511R1001 14,04

2 500 OXB500E1S2QB 1SCA151023R1001 17,58

2 630 OXB630E1S2QB 1SCA151049R1001 17,58

2 800 OXB800E1S2QB 1SCA150929R1001 17,58

3 200 OXB200E3X2QB 1SCA153433R1001 14.65

3 250 OXB250E3X2QB 1SCA153459R1001 14,65

3 315 OXB315E3X2QB 1SCA153506R1001 16,12

3 400 OXB400E3X2QB 1SCA152049R1001 16,12

3 500 OXB500E3X2QB 1SCA151027R1001 19,92

3 630 OXB630E3X2QB 1SCA151062R1001 19,92

3 800 OXB800E3X2QB 1SCA149960R1001 19,92

3 1000 OXB1000E3X2QB 1SCA152411R1001 44,14

3 1250 OXB1250E3X2QB 1SCA153616R1001 44,14

3 1600 OXB1600E3X2QB 1SCA153625R1001 44,14

4 200 OXB200E3S2QB 1SCA153427R1001 16,24

4 250 OXB250E3S2QB 1SCA153456R1001 16,24

4 315 OXB315E3S2QB 1SCA153501R1001 18,32

4 400 OXB400E3S2QB 1SCA153515R1001 18,32

4 500 OXB500E3S2QB 1SCA151025R1001 22,20

4 630 OXB630E3S2QB 1SCA151054R1001 22,20

4 800 OXB800E3S2QB 1SCA150934R1001 22,20

4 1000 OXB1000E3S2QB 1SCA153577R1001 57,08

4 1250 OXB1250E3S2QB 1SCA153610R1001 57,08

4 1600 OXB1600E3S2QB 1SCA153622R1001 57,08
 

OXB500...800E1S2QB

OXB500...800E3X3QB   
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače)    

Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
          
Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu 
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

2 200 OXB200E1S2QT 1SCA153424R1001 13,09

2 250 OXB250E1S2QT 1SCA153453R1001 13,09

2 315 OXB315E1S2QT 1SCA153498R1001 14,07

2 400 OXB400E1S2QT 1SCA153512R1001 14,07

2 500 OXB500E1S2QT 1SCA151024R1001 17,61

2 630 OXB630E1S2QT 1SCA151050R1001 17,61

2 800 OXB800E1S2QT 1SCA150930R1001 17,61

3 200 OXB200E3X2QT 1SCA153434R1001 14,68

3 250 OXB250E3X2QT 1SCA153460R1001 14,68

3 315 OXB315E3X2QT 1SCA153507R1001 16,15

3 400 OXB400E3X2QT 1SCA153520R1001 16,15

3 500 OXB500E3X2QT 1SCA151028R1001 19,95

3 630 OXB630E3X2QT 1SCA149957R1001 19,95

3 800 OXB800E3X2QT 1SCA150940R1001 19,95

3 1000 OXB1000E3X2QT 1SCA153582R1001 44,17

3 1250 OXB1250E3X2QT 1SCA153617R1001 44,17

3 1600 OXB1600E3X2QT 1SCA153626R1001 44,17

4 200 OXB200E3S2QT 1SCA153428R1001 16,27

4 250 OXB250E3S2QT 1SCA153457R1001 16,27

4 315 OXB315E3S2QT 1SCA153502R1001 18,35

4 400 OXB400E3S2QT 1SCA153516R1001 18,35

4 500 OXB500E3S2QT 1SCA151026R1001 22,23

4 630 OXB630E3S2QT 1SCA151055R1001 22,23

4 800 OXB800E3S2QT 1SCA150935R1001 22,23

4 1000 OXB1000E3S2QT 1SCA153578R1001 57,11

4 1250 OXB1250E3S2QT 1SCA153611R1001 57,11

4 1600 OXB1600E3S2QT 1SCA153623R1001 57,11
 

OXB200...250E1S2QT 

OXB500...800E1S2QT   

OXB1000...1600E3X2QT 

OXB200...250E3S2QT 

OXB315...400E1S2QT 

OXB315...400E3S2QT 

OXB1000...1600E3S2QT 

OXB315...400E3X2QT 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB200...250E3X2QT 

OXB500...800E3S2QT   
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OXB500...800E3S2QT   

OXB315...400E3S3QB 

OXB1000...1600E3X3QT 

OXB200...250E3X3QB 

OXB500...800E3X3QB   

— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej)    
        
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
         
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

2 200 OXB200E1S3QB 1SCA153425R1001 13,06

2 250 OXB250E1S3QB 1SCA153454R1001 13,06

2 315 OXB315E1S3QB 1SCA153499R1001 14,04

2 400 OXB400E1S3QB 1SCA153513R1001 14,04

2 500 OXB500E1S3QB 1SCA151739R1001 17,58

2 630 OXB630E1S3QB 1SCA151052R1001 17,58

 2 800 OXB800E1S3QB 1SCA150932R1001 17,58

3 200 OXB200E3X3QB 1SCA152042R1001 14,65

3 250 OXB250E3X3QB 1SCA153461R1001 14,65

3 315 OXB315E3X3QB 1SCA153508R1001 16,12

3 400 OXB400E3X3QB 1SCA153521R1001 16,12

3 500 OXB500E3X3QB 1SCA151744R1001 19,92

3 630 OXB630E3X3QB 1SCA151064R1001 19,92

3 800 OXB800E3X3QB 1SCA150942R1001 19,92

3 1000 OXB1000E3X3QB 1SCA153583R1001 44,14

3 1250 OXB1250E3X3QB 1SCA153618R1001 44,14

3 1600 OXB1600E3X3QB 1SCA153627R1001 44,14

4 200 OXB200E3S3QB 1SCA153429R1001 16,24

4 250 OXB250E3S3QB 1SCA152435R1001 16,24

4 315 OXB315E3S3QB 1SCA152046R1001 18,32

4 400 OXB400E3S3QB 1SCA153517R1001 18,32

4 500 OXB500E3S3QB 1SCA151741R1001 22,20

4 630 OXB630E3S3QB 1SCA151057R1001 22,20

4 800 OXB800E3S3QB 1SCA149958R1001 22,20

4 1000 OXB1000E3S3QB 1SCA153579R1001 57,08

4 1250 OXB1250E3S3QB 1SCA153612R1001 57,08

4 1600 OXB1600E3S3QB 1SCA152412R1001 57,08
 

OXB200...250E1S3QB 

OXB500...800E1S3QB   

OXB200...250E3S3QB 

OXB315...400E1S3QB 

OXB315...400E3X3QB 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB1000...1600E3S3QT 
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej)    
        
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
 
Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

2 200 OXB200E1S3QT 1SCA153426R1001 13,09

2 250 OXB250E1S3QT 1SCA153455R1001 13,09

2 315 OXB315E1S3QT 1SCA153500R1001 14,07

2 400 OXB400E1S3QT 1SCA153514R1001 14,07

2 500 OXB500E1S3QT 1SCA151740R1001 17,61

2 630 OXB630E1S3QT 1SCA151053R1001 17,61

2 800 OXB800E1S3QT 1SCA150933R1001 17,61

3 200 OXB200E3X3QT 1SCA153435R1001 14,65

3 250 OXB250E3X3QT 1SCA153462R1001 14,68

3 315 OXB315E3X3QT 1SCA153509R1001 16,15

3 400 OXB400E3X3QT 1SCA153522R1001 16,15

3 500 OXB500E3X3QT 1SCA151745R1001 19,95

3 630 OXB630E3X3QT 1SCA151065R1001 19,95

3 800 OXB800E3X3QT 1SCA150943R1001 19,95

3 1000 OXB1000E3X3QT 1SCA151492R1001 44,17

3 1250 OXB1250E3X3QT 1SCA153619R1001 44,17

3 1600 OXB1600E3X3QT 1SCA153628R1001 44,17

4 200 OXB200E3S3QT 1SCA153430R1001 16,27

4 250 OXB250E3S3QT 1SCA153458R1001 16,27

4 315 OXB315E3S3QT 1SCA153503R1001 18,35

4 400 OXB400E3S3QT 1SCA153518R1001 18,35

4 500 OXB500E3S3QT 1SCA151742R1001 22,23

4 630 OXB630E3S3QT 1SCA151058R1001 22,23

4 800 OXB800E3S3QT 1SCA150937R1001 22,23

4 1000 OXB1000E3S3QT 1SCA153580R1001 57,11

4 1250 OXB1250E3S3QT 1SCA153613R1001 57,11

4 1600 OXB1600E3S3QT 1SCA153624R1001 57,11
 

OXB200...250E1S3QT 

OXB500...800E1S3QT   

OXB1000...1600E3X3QT 

OXB200...250E3S3QT 

OXB315...400E1S3QT 

OXB315...400E3S3QT 

OXB1000...1600E3S3QT 

OXB315...400E3X3QT 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB200...250E3X3QT 

OXB500...800E3X3QT   

OXB500...800E3S3QT
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)   
  
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

3 200 OXB200E3X4QB 1SCA152043R1001 14,82

3 250 OXB250E3X4QB 1SCA153463R1001 14,82

3 315 OXB315E3X4QB 1SCA153510R1001 16,30

3 400 OXB400E3X4QB 1SCA153523R1001 16,30

3 500 OXB500E3X4QB 1SCA149956R1001 20,12

3 630 OXB630E3X4QB 1SCA151067R1001 20,12

3 800 OXB800E3X4QB 1SCA150945R1001 20,12

3 1000 OXB1000E3X4QB 1SCA153584R1001 44,50

3 1250 OXB1250E3X4QB 1SCA153620R1001 44,50

3 1600 OXB1600E3X4QB 1SCA153629R1001 44,50

4 200 OXB200E3S4QB 1SCA153431R1001 16,47

4 250 OXB250E3S4QB 1SCA152794R1001 16,47

4 315 OXB315E3S4QB 1SCA153504R1001 18,55

4 400 OXB400E3S4QB 1SCA152048R1001 18,55

4 500 OXB500E3S4QB 1SCA150003R1001 22,40

4 630 OXB630E3S4QB 1SCA151060R1001 22,40

4 800 OXB800E3S4QB 1SCA149959R1001 22,40

4 1000 OXB1000E3S4QB 1SCA151491R1001 57,55

4 1250 OXB1250E3S4QB 1SCA153614R1001 57,55

4 1600 OXB1600E3S4QB 1SCA152414R1001 57,55
 

OXB200...250E3X4QB 

OXB315...400E3S4QB 

OXB315...400E3X4QB 

OXB200...250E3S4QB 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB1000...1600E3S4QB 

OXB1000...1600E3X4QB 

OXB500...800E3X4QB   

OXB500...800E3S4QB   
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)   
         
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
kg

3 200 OXB200E3X4QT 1SCA152044R1001 14,85

3 250 OXB250E3X4QT 1SCA153464R1001 14,85

3 315 OXB315E3X4QT 1SCA152047R1001 16,33

3 400 OXB400E3X4QT 1SCA153524R1001 16,33

3 500 OXB500E3X4QT 1SCA151746R1001 20,15

3 630 OXB630E3X4QT 1SCA151068R1001 20,15

3 800 OXB800E3X4QT 1SCA150946R1001 20,15

3 1000 OXB1000E3X4QT 1SCA153585R1001 44,53

3 1250 OXB1250E3X4QT 1SCA153621R1001 44,53

3 1600 OXB1600E3X4QT 1SCA153630R1001 44,53

4 200 OXB200E3S4QT 1SCA153432R1001 16,50

4 250 OXB250E3S4QT 1SCA152045R1001 16,50

4 315 OXB315E3S4QT 1SCA153505R1001 18,58

4 400 OXB400E3S4QT 1SCA153519R1001 18,58

4 500 OXB500E3S4QT 1SCA151743R1001 22,43

4 630 OXB630E3S4QT 1SCA151061R1001 22,43

4 800 OXB800E3S4QT 1SCA150939R1001 22,43

4 1000 OXB1000E3S4QT 1SCA153581R1001 57,58

4 1250 OXB1250E3S4QT 1SCA153615R1001 57,58

4 1600 OXB1600E3S4QT 1SCA152413R1001 57,58
 

OXB200...250E3X4QT 

OXB315...400E3S4QT 

OXB315...400E3X4QT 

OXB200...250E3S4QT 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - IEC

OXB1000...1600E3S4QT 

OXB1000...1600E3X4QT 

OXB500...800E3X4QT

OXB500...800E3S4QT   
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27

Volná montáž

Rozhraní 2 – typ „open transition“
28 Kabeláž - vstupy zespodu
29 Kabeláž - vstupy shora

Rozhraní 2 – typ „delayed transition“
30 Kabeláž - vstupy zespodu
31 Kabeláž - vstupy shora

Rozhraní 3 – typ „open transition“
32 Kabeláž - vstupy zespodu
33 Kabeláž - vstupy shora

Rozhraní 3 – typ „open transition“, s přepínáním nulového vodiče s překryvem
34 Kabeláž - vstupy zespodu & shora

Rozhraní 3 – typ „delayed transition“
35 Kabeláž - vstupy zespodu
36 Kabeláž - vstupy shora

Rozhraní 4 – typ „open transition“
37 Kabeláž - vstupy zespodu
38 Kabeláž - vstupy shora

Rozhraní 4 – typ „open transition“, s přepínáním nulového vodiče s překryvem
39 Kabeláž - vstupy zespodu & shora

Rozhraní 4 – typ „delayed transition“
40 Kabeláž - vstupy zespodu
41 Kabeláž - vstupy shora

 

—
Automatické přepínače – UL
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače)    
         
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  

          
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXA30U2X2QB 1SCA153327R1001 12,76
2 60 OXA60U2X2QB 1SCA153349R1001 12,76
2 100 OXA100U2X2QB 1SCA153243R1001 12,76
2 125 OXA125U2X2QB 1SCA153263R1001 12,76
2 160 160 OXA160U2X2QB 1SCA153285R1001 12,76

2 200 250 OXA200U2X2QB 1SCA153302R1001 12,76

2 260 400 OXA260U2X2QB 1SCA153315R1001 13,74

2 400 400 OXA400U2X2QB 1SCA150972R1001 17,01

2 600 800 OXA600U2X2QB 1SCA150988R1001 17,12

3 30 OXA30U3X2QB 1SCA153343R1001 14,35

3 60 OXA60U3X2QB 1SCA153369R1001 14,35

3 100 OXA100U3X2QB 1SCA153257R1001 14,35

3 125 OXA125U3X2QB 1SCA153279R1001 14,35

3 160 160 OXA160U3X2QB 1SCA153297R1001 14,35

3 200 250 OXA200U3X2QB 1SCA152790R1001 14,35

3 260 400 OXA260U3X2QB 1SCA153323R1001 15,82

3 400 400 OXA400U3X2QB 1SCA149949R1001 19,65

3 600 800 OXA600U3X2QB 1SCA150998R1001 19,46

3 800 1000 OXA800U3X2QB 1SCA151489R1001 43,64

3 1000 1250 OXA1000U3X2QB 1SCA153548R1001 43,64

3 1200 1600 OXA1200U3X2QB 1SCA153560R1001 43,64

4 30 OXA30U3S2QB 1SCA153335R1001 15,94

4 60 OXA60U3S2QB 1SCA153358R1001 15,94

4 100 OXA100U3S2QB 1SCA153251R1001 15,94

4 125 OXA125U3S2QB 1SCA153273R1001 15,94

4 160 160 OXA160U3S2QB 1SCA152035R1001 15,94

4 200 250 OXA200U3S2QB 1SCA152789R1001 15,94

4 260 400 OXA260U3S2QB 1SCA153320R1001 18,02

4 400 400 OXA400U3S2QB 1SCA150978R1001 21,28

4 600 800 OXA600U3S2QB 1SCA150994R1001 21,28

4 800 1000 OXA800U3S2QB 1SCA153569R1001 56,58

4 1000 1250 OXA1000U3S2QB 1SCA153544R1001 56,58

4 1200 1600 OXA1200U3S2QB 1SCA153555R1001 56,58
 

OXA260U2X2QB

OXA30...200U2X2QT 

OXA30...200U3X2QB 

OXA30...200U3S2QB

OXA400...600U3X2QB

OXA800...1200U3X2QB

OXA400...600U3S2QB

OXA400...600U2X2QB

OXA260U3X2QB

OXA260U3S2QB

OXA800...1200U3S2QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí 
dodávky.
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— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače) 
    
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství. 

      
Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXA30U2X2QT 1SCA153328R1001 12,79
2 60 OXA60U2X2QT 1SCA153350R1001 12,79

2 100 OXA100U2X2QT 1SCA153244R1001 12,79

2 125 OXA125U2X2QT 1SCA153264R1001 12,79

2 160 160 OXA160U2X2QT 1SCA153286R1001 12,79

2 200 250 OXA200U2X2QT 1SCA153303R1001 12,79

2 260 400 OXA260U2X2QT 1SCA153316R1001 13,77

2 400 400 OXA400U2X2QT 1SCA150973R1001 17,04

2 600 800 OXA600U2X2QT 1SCA150989R1001 17,15

3 30 OXA30U3X2QT 1SCA153344R1001 14,38

3 60 OXA60U3X2QT 1SCA153370R1001 14,38

3 100 OXA100U3X2QT 1SCA153258R1001 14,38

3 125 OXA125U3X2QT 1SCA153280R1001 14,38

3 160 160 OXA160U3X2QT 1SCA153298R1001 14,38

3 200 250 OXA200U3X2QT 1SCA153311R1001 14,38

3 260 400 OXA260U3X2QT 1SCA153324R1001 15,85

3 400 400 OXA400U3X2QT 1SCA150980R1001 19,68

3 600 800 OXA600U3X2QT 1SCA150999R1001 19,49

3 800 1000 OXA800U3X2QT 1SCA151490R1001 44,67

3 1000 1250 OXA1000U3X2QT 1SCA153549R1001 43,67

3 1200 1600 OXA1200U3X2QT 1SCA153561R1001 43,67

4 30 OXA30U3S2QT 1SCA153336R1001 15,97

4 60 OXA60U3S2QT 1SCA153360R1001 15,97

4 100 OXA100U3S2QT 1SCA153252R1001 15,97

4 125 OXA125U3S2QT 1SCA153274R1001 15,97

4 160 160 OXA160U3S2QT 1SCA152036R1001 15,97

4 200 250 OXA200U3S2QT 1SCA153308R1001 15,97

4 260 400 OXA260U3S2QT 1SCA152040R1001 18,05

4 400 400 OXA400U3S2QT 1SCA150979R1001 21,31

4 600 800 OXA600U3S2QT 1SCA149953R1001 21,73

4 800 1000 OXA800U3S2QT 1SCA153570R1001 56,61

4 1000 1250 OXA1000U3S2QT 1SCA153545R1001 56,61

4 1200 1600 OXA1200U3S2QT 1SCA151483R1001 56,61
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXA30...200U3S2QT 

OXA30...200U2X2QT 

OXA30...200U3X2QT

OXA400...600U2X2QT

OXA400...600U3S2QT

OXA800...1200U3S2QT

OXA800...1200U3X2QT

OXA400...600U3X2QT

OXA260U3X2QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí   
dodávky.
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače)    
        
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
       

Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXB30U2X2QB 1SCA153481R1001 13,06

2 60 OXB60U2X2QB 1SCA153525R1001 13,06

2 100 OXB100U2X2QB 1SCA153375R1001 13,06

2 125 OXB125U2X2QB 1SCA153391R1001 13,06

2 160 160 OXB160U2X2QB 1SCA153407R1001 13,06

2 200 250 OXB200U2X2QB 1SCA153436R1001 13,06

2 260 400 OXB260U2X2QB 1SCA153465R1001 14,04

2 400 400 OXB400U2X2QB 1SCA151007R1001 17,51

2 600 800 OXB600U2X2QB 1SCA151033R1001 17,58

3 30 OXB30U3X2QB 1SCA153491R1001 14,65

3 60 OXB60U3X2QB 1SCA153535R1001 14,65

3 100 OXB100U3X2QB 1SCA153385R1001 14,65

3 125 OXB125U3X2QB 1SCA153401R1001 14,65

3 160 160 OXB160U3X2QB 1SCA153417R1001 14,65

3 200 250 OXB200U3X2QB 1SCA153446R1001 14,65

3 260 400 OXB260U3X2QB 1SCA153475R1001 16,12

3 400 400 OXB400U3X2QB 1SCA151017R1001 19,70

3 600 800 OXB600U3X2QB 1SCA151043R1001 19,92

3 800 1000 OXB800U3X2QB 1SCA153637R1001 44,14

3 1000 1250 OXB1000U3X2QB 1SCA153592R1001 44,14

3 1200 1600 OXB1200U3X2QB 1SCA153604R1001 44,14

4 30 OXB30U3S2QB 1SCA153485R1001 16,24

4 60 OXB60U3S2QB 1SCA153529R1001 16,24

4 100 OXB100U3S2QB 1SCA153379R1001 16,24

4 125 OXB125U3S2QB 1SCA153395R1001 16,24

4 160 160 OXB160U3S2QB 1SCA153411R1001 16,24

4 200 250 OXB200U3S2QB 1SCA153440R1001 16,24

4 260 400 OXB260U3S2QB 1SCA153469R1001 18,32

4 400 400 OXB400U3S2QB 1SCA151011R1001 21,78

4 600 800 OXB600U3S2QB 1SCA151037R1001 22,20

4 800 1000 OXB800U3S2QB 1SCA153631R1001 57,08

4 1000 1250 OXB1000U3S2QB 1SCA153586R1001 57,08

4 1200 1600 OXB1200U3S2QB 1SCA153598R1001 57,08
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXB30...200U3S2QB 

OXB30...200U2X2QB 

OXB30...200U3X2QB

 OXB600U2X2QB

OXB400...600U3X2QB

OXB800...1200U3X2QB

OXB400...600U3S2QB

OXB800...1200U3S2QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí 
dodávky.
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 2 (DIP spínače)    
         
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXB30U2X2QT 1SCA153482R1001 13,09

2 60 OXB60U2X2QT 1SCA153526R1001 13,09

2 100 OXB100U2X2QT 1SCA153376R1001 13,09

2 125 OXB125U2X2QT 1SCA153392R1001 13,09

2 160 160 OXB160U2X2QT 1SCA153408R1001 13,09

2 200 250 OXB200U2X2QT 1SCA153437R1001 13,09

2 260 400 OXB260U2X2QT 1SCA153466R1001 14,07

2 400 400 OXB400U2X2QT 1SCA151008R1001 17,54

2 600 800 OXB600U2X2QT 1SCA151034R1001 17,61

3 30 OXB30U3X2QT 1SCA153492R1001 14,68

3 60 OXB60U3X2QT 1SCA153536R1001 14,68

3 100 OXB100U3X2QT 1SCA153386R1001 14,68

3 125 OXB125U3X2QT 1SCA153402R1001 14,68

3 160 160 OXB160U3X2QT 1SCA153418R1001 14,68

3 200 250 OXB200U3X2QT 1SCA153447R1001 14,68

3 260 400 OXB260U3X2QT 1SCA153476R1001 16,15

3 400 400 OXB400U3X2QT 1SCA151018R1001 19,73

3 600 800 OXB600U3X2QT 1SCA151044R1001 19,95

3 800 1000 OXB800U3X2QT 1SCA153638R1001 44,17

3 1000 1250 OXB1000U3X2QT 1SCA153593R1001 44,17

3 1200 1600 OXB1200U3X2QT 1SCA153605R1001 44,17

4 30 OXB30U3S2QT 1SCA153486R1001 16,27

4 60 OXB60U3S2QT 1SCA153530R1001 16,27

4 100 OXB100U3S2QT 1SCA153380R1001 16,27

4 125 OXB125U3S2QT 1SCA153396R1001 16,27

4 160 160 OXB160U3S2QT 1SCA153412R1001 16,27

4 200 250 OXB200U3S2QT 1SCA153441R1001 16,27

4 260 400 OXB260U3S2QT 1SCA153470R1001 18,35

4 400 400 OXB400U3S2QT 1SCA151012R1001 21,81

4 600 800 OXB600U3S2QT 1SCA151038R1001 22,23

4 800 1000 OXB800U3S2QT 1SCA153632R1001 57,11

4 1000 1250 OXB1000U3S2QT 1SCA153587R1001 57,11

4 1200 1600 OXB1200U3S2QT 1SCA153599R1001 57,11
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXB30...200U3S2QT

OXB30...200U3X2QT 

OXB30...200U2X2QT

OXB800...1200U3X2QT

OXB400...600U2X2QT

 OXB400...600U3S2QT

OXB260U2X2QT

OXB260U3X2QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí   
dodávky.
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej)    
   
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    
        
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXA30U2X3QB 1SCA153329R1001 12,76

2 60 OXA60U2X3QB 1SCA153351R1001 12,76

2 100 OXA100U2X3QB 1SCA153245R1001 12,76

2 125 OXA125U2X3QB 1SCA153265R1001 12,76

2 160 160 OXA160U2X3QB 1SCA153287R1001 12,76

2 200 250 OXA200U2X3QB 1SCA153304R1001 12,76

2 260 400 OXA260U2X3QB 1SCA153317R1001 13,74

2 400 400 OXA400U2X3QB 1SCA150974R1001 17,01

2 600 800 OXA600U2X3QB 1SCA150990R1001 17,12

3 30 OXA30U3X3QB 1SCA153345R1001 14,35

3 60 OXA60U3X3QB 1SCA153371R1001 14,35

3 100 OXA100U3X3QB 1SCA153259R1001 14,35

3 125 OXA125U3X3QB 1SCA153281R1001 14,35

3 160 160 OXA160U3X3QB 1SCA153299R1001 14,35

3 200 250 OXA200U3X3QB 1SCA153312R1001 14,35

3 260 400 OXA260U3X3QB 1SCA152793R1001 15,82

3 400 400 OXA400U3X3QB 1SCA150981R1001 19,65

3 600 800 OXA600U3X3QB 1SCA151000R1001 19,46

3 800 1000 OXA800U3X3QB 1SCA153573R1001 43,64

3 1000 1250 OXA1000U3X3QB 1SCA153550R1001 43,64

3 1200 1600 OXA1200U3X3QB 1SCA153562R1001 43,64

4 30 OXA30U3S3QB 1SCA153339R1001 15,94

4 60 OXA60U3S3QB 1SCA153361R1001 15,94

4 100 OXA100U3S3QB 1SCA153253R1001 15,94

4 125 OXA125U3S3QB 1SCA153275R1001 15,94

4 160 160 OXA160U3S3QB 1SCA153293R1001 15,94

4 200 250 OXA200U3S3QB 1SCA153309R1001 15,94

4 260 400 OXA260U3S3QB 1SCA153321R1001 18,02

4 400 400 OXA400U3S3QB 1SCA149945R1001 21,28

4 600 800 OXA600U3S3QB 1SCA150995R1001 21,70

4 800 1000 OXA800U3S3QB 1SCA151487R1001 56,58

4 1000 1250 OXA1000U3S3QB 1SCA153546R1001 56,58

4 1200 1600 OXA1200U3S3QB 1SCA153556R1001 56,58
 

OXA30...200U2X3QB

OXA400...600U2X3QB

OXA260U3X3QB

OXA400...600U3S3QB

OXA400...600U3X3QB

OXA800...1200U3S3QB

OXA800...1200U3X3QB

OXA600U2X3QB

OXA30...200U3X3QB

OXA30...200U3S3QB
Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí 
dodávky.
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej)    
       
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    
         
Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXA30U2X3QT 1SCA153330R1001 12,76

2 60 OXA60U2X3QT 1SCA153352R1001 12,76

2 100 OXA100U2X3QT 1SCA153246R1001 12,76

2 125 OXA125U2X3QT 1SCA153268R1001 12,76

2 160 160 OXA160U2X3QT 1SCA153288R1001 12,76

2 200 250 OXA200U2X3QT 1SCA153305R1001 12,76

2 260 400 OXA260U2X3QT 1SCA153318R1001 13,74

2 400 400 OXA400U2X3QT 1SCA150975R1001 17,01

2 600 800 OXA600U2X3QT 1SCA150991R1001 17,12

3 30 OXA30U3X3QT 1SCA153346R1001 14,35

3 60 OXA60U3X3QT 1SCA153372R1001 14,35

3 100 OXA100U3X3QT 1SCA153260R1001 14,35

3 125 OXA125U3X3QT 1SCA153282R1001 14,35

3 160 160 OXA160U3X3QT 1SCA153300R1001 14,35

3 200 250 OXA200U3X3QT 1SCA153313R1001 14,35

3 260 400 OXA260U3X3QT 1SCA153325R1001 15,82

3 400 400 OXA400U3X3QT 1SCA150982R1001 19,65

3 600 800 OXA600U3X3QT 1SCA151001R1001 19,46

3 800 1000 OXA800U3X3QT 1SCA153574R1001 43,64

3 1000 1250 OXA1000U3X3QT 1SCA153551R1001 43,64

3 1200 1600 OXA1200U3X3QT 1SCA153563R1001 43,64

4 30 OXA30U3S3QT 1SCA153340R1001 15,94

4 60 OXA60U3S3QT 1SCA153362R1001 15,94

4 100 OXA100U3S3QT 1SCA153254R1001 15,94

4 125 OXA125U3S3QT 1SCA153276R1001 15,94

4 160 160 OXA160U3S3QT 1SCA153294R1001 15,94

4 200 250 OXA200U3S3QT 1SCA152038R1001 15,94

4 260 400 OXA260U3S3QT 1SCA153322R1001 18,02

4 400 400 OXA400U3S3QT 1SCA149946R1001 21,28

4 600 800 OXA600U3S3QT 1SCA150996R1001 21,70

4 800 1000 OXA800U3S3QT 1SCA153571R1001 56,58

4 1000 1250 OXA1000U3S3QT 1SCA153547R1001 56,58

4 1200 1600 OXA1200U3S3QT 1SCA153557R1001 56,58
 

OXA30...200U2X3QT 

OXA400...600U2X3QT

OXA30...200U3S3QT

OXA400...600U3X3QT

OXA400...600U3S3QT

OXA30...200U3X3QT 

OXA800...1200U3X3QT

OXA800...1200U3S3QT

OXA260U3S3QT

OXA260U3X3QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí   
dodávky.
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej) s přepínáním nulového 
vodiče s překryvem         
    
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Přepínáním nulového vodiče s překryvem se rozumí, že při přepnutí z jednoho zdroje 
na druhý nedojde k odpojení nulového vodiče od zátěže.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu pro propojení oddělitelného rozhraní 
HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
          
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

4 30 OXA30U3O3QB 1SCA153331R1001 15,74

4 60 OXA60U3O3QB 1SCA153353R1001 15,74

4 100 OXA100U3O3QB 1SCA153247R1001 15,74

4 125 OXA125U3O3QB 1SCA153269R1001 15,74

4 160 160 OXA160U3O3QB 1SCA153289R1001 15,74

4 200 250 OXA200U3O3QB 1SCA153306R1001 15,74

4 260 400 OXA260U3O3QB 1SCA152791R1001 18,00

4 400 400 OXA400U3O3QB 1SCA149943R1001 21,16

4 600 800 OXA600U3O3QB 1SCA150992R1001 21,58

4 800 1000 OXA800U3O3QB 1SCA153565R1001 56,58

4 1000 1250 OXA1000U3O3QB 1SCA153541R1001 56,58

4 1200 1600 OXA1200U3O3QB 1SCA151480R1001 56,58
 

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

4 30 OXA30U3O3QT 1SCA153332R1001 15,77

4 60 OXA60U3O3QT 1SCA153354R1001 15,77

4 100 OXA100U3O3QT 1SCA153248R1001 15,77

4 125 OXA125U3O3QT 1SCA153270R1001 15,77

4 160 160 OXA160U3O3QT 1SCA153290R1001 15,77

4 200 250 OXA200U3O3QT 1SCA152430R1001 15,77

4 260 400 OXA260U3O3QT 1SCA153319R1001 17,93

4 400 400 OXA400U3O3QT 1SCA150976R1001 21,19

4 600 800 OXA600U3O3QT 1SCA150993R1001 21,61

4 800 1000 OXA800U3O3QT 1SCA153566R1001 56,61

4 1000 1250 OXA1000U3O3QT 1SCA153542R1001 56,61

4 1200 1600 OXA1200U3O3QT 1SCA151481R1001 56,61
 

OXA800...1200U3O3QB

OXA400...600U3O3QB

OXA400...600U3O3QT

OXA800...1200U3O3QT

OXA30...200U3O3QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí 
dodávky.
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej)    
        
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    

Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXB30U2X3QB 1SCA153483R1001 13,06

2 60 OXB60U2X3QB 1SCA153527R1001 13,06

2 100 OXB100U2X3QB 1SCA153377R1001 13,06

2 125 OXB125U2X3QB 1SCA153393R1001 13,06

2 160 160 OXB160U2X3QB 1SCA153409R1001 13,06

2 200 250 OXB200U2X3QB 1SCA153438R1001 13,06

2 260 400 OXB260U2X3QB 1SCA153467R1001 14,04

2 400 400 OXB400U2X3QB 1SCA151009R1001 17,51

2 600 800 OXB600U2X3QB 1SCA151035R1001 17,58

3 30 OXB30U3X3QB 1SCA153493R1001 14,65

3 60 OXB60U3X3QB 1SCA153537R1001 14,65

3 100 OXB100U3X3QB 1SCA153387R1001 14,65

3 125 OXB125U3X3QB 1SCA153403R1001 14,65

3 160 160 OXB160U3X3QB 1SCA153419R1001 14,65

3 200 250 OXB200U3X3QB 1SCA153448R1001 14,65

3 260 400 OXB260U3X3QB 1SCA153477R1001 16,12

3 400 400 OXB400U3X3QB 1SCA151019R1001 19,70

3 600 800 OXB600U3X3QB 1SCA151045R1001 19,92

3 800 1000 OXB800U3X3QB 1SCA153639R1001 44,14

3 1000 1250 OXB1000U3X3QB 1SCA153594R1001 44,14

3 1200 1600 OXB1200U3X3QB 1SCA153606R1001 44,14

4 30 OXB30U3S3QB 1SCA153487R1001 16,24

4 60 OXB60U3S3QB 1SCA153531R1001 16,24

4 100 OXB100U3S3QB 1SCA153381R1001 16,24

4 125 OXB125U3S3QB 1SCA153397R1001 16,24

4 160 160 OXB160U3S3QB 1SCA153413R1001 16,24

4 200 250 OXB200U3S3QB 1SCA153442R1001 16,24

4 260 400 OXB260U3S3QB 1SCA153471R1001 18,32

4 400 400 OXB400U3S3QB 1SCA151013R1001 21,78

4 600 800 OXB600U3S3QB 1SCA151039R1001 22,20

4 800 1000 OXB800U3S3QB 1SCA153633R1001 57,08

4 1000 1250 OXB1000U3S3QB 1SCA153588R1001 57,08

4 1200 1600 OXB1200U3S3QB 1SCA153600R1001 57,08
 

OXB30...200U2X3QB 

OXB30...200U3S3QB 

OXB30...200U3X3QB

OXB400...600U3X3QB

OXB400...600U3S3QB

OXB800...1200U3S3QB

OXB800...1200U3X3QB

OXB400...600U2X3QB

OXB260U3X3QB

OXB400...600U3S3QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí   
dodávky.
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—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 3 (LCD displej) 
 
Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

2 30 OXB30U2X3QT 1SCA153484R1001 13,09

2 60 OXB60U2X3QT 1SCA153528R1001 13,09

2 100 OXB100U2X3QT 1SCA153378R1001 13,09

2 125 OXB125U2X3QT 1SCA153394R1001 13,09

2 160 160 OXB160U2X3QT 1SCA153410R1001 13,09

2 200 250 OXB200U2X3QT 1SCA153439R1001 13,09

2 260 400 OXB260U2X3QT 1SCA153468R1001 14,07

2 400 400 OXB400U2X3QT 1SCA151010R1001 17,54

2 600 800 OXB600U2X3QT 1SCA151036R1001 17,61

3 30 OXB30U3X3QT 1SCA153494R1001 14,68

3 60 OXB60U3X3QT 1SCA153538R1001 14,68

3 100 OXB100U3X3QT 1SCA153388R1001 14,68

3 125 OXB125U3X3QT 1SCA153404R1001 14,68

3 160 160 OXB160U3X3QT 1SCA153420R1001 14,68

3 200 250 OXB200U3X3QT 1SCA153449R1001 14,68

3 260 400 OXB260U3X3QT 1SCA153478R1001 16,15

3 400 400 OXB400U3X3QT 1SCA151020R1001 19,73

3 600 800 OXB600U3X3QT 1SCA151046R1001 19,95

3 800 1000 OXB800U3X3QT 1SCA153640R1001 44,17

3 1000 1250 OXB1000U3X3QT 1SCA153595R1001 44,17

3 1200 1600 OXB1200U3X3QT 1SCA153607R1001 44,17

4 30 OXB30U3S3QT 1SCA153488R1001 16,27

4 60 OXB60U3S3QT 1SCA153532R1001 16,27

4 100 OXB100U3S3QT 1SCA153382R1001 16,27

4 125 OXB125U3S3QT 1SCA153398R1001 16,27

4 160 160 OXB160U3S3QT 1SCA153414R1001 16,27

4 200 250 OXB200U3S3QT 1SCA153443R1001 16,27

4 260 400 OXB260U3S3QT 1SCA153472R1001 18,35

4 400 400 OXB400U3S3QT 1SCA151014R1001 21,81

4 600 800 OXB600U3S3QT 1SCA151040R1001 22,23

4 800 1000 OXB800U3S3QT 1SCA153634R1001 57,11

4 1000 1250 OXB1000U3S3QT 1SCA153589R1001 57,11

4 1200 1600 OXB1200U3S3QT 1SCA153601R1001 57,11
 

OXB30...200E3X3QT 

OXB30...200U2X3QT 

OXB800...1200U3X3QT

OXB400...600U2X3QT

OXB400...600U3X3QT

OXB30...200U3S3QT

OXB400...600U3S3QT

OXB800...1200U3S3QT

 OXB260U3X3QT

OXB260U3S3QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.
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— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)
 
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II,
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače,
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství,  

         
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

3 30 OXA30U3X4QB 1SCA153347R1001 14,52

3 60 OXA60U3X4QB 1SCA153373R1001 14,52

3 100 OXA100U3X4QB 1SCA153261R1001 14,52

3 125 OXA125U3X4QB 1SCA153283R1001 14,52

3 160 160 OXA160U3X4QB 1SCA152429R1001 14,52

3 200 250 OXA200U3X4QB 1SCA153314R1001 14,52

3 260 400 OXA260U3X4QB 1SCA152434R1001 16,00

3 400 400 OXA400U3X4QB 1SCA150983R1001 19,85

3 600 800 OXA600U3X4QB 1SCA151002R1001 19,66

3 800 1000 OXA800U3X4QB 1SCA153575R1001 44,00

3 1000 1250 OXA1000U3X4QB 1SCA153552R1001 44,00

3 1200 1600 OXA1200U3X4QB 1SCA151484R1001 44,00

4 30 OXA30U3S4QB 1SCA153341R1001 16,17

4 60 OXA60U3S4QB 1SCA153363R1001 16,17

4 100 OXA100U3S4QB 1SCA153255R1001 16,17

4 125 OXA125U3S4QB 1SCA153277R1001 16,17

4 160 160 OXA160U3S4QB 1SCA153295R1001 16,17

4 200 250 OXA200U3S4QB 1SCA152431R1001 16,17

4 260 400 OXA260U3S4QB 1SCA152792R1001 18,35

4 400 400 OXA400U3S4QB 1SCA149947R1001 21,48

4 600 800 OXA600U3S4QB 1SCA149954R1001 21,90

4 800 1000 OXA800U3S4QB 1SCA151488R1001 57,05

4 1000 1250 OXA1000U3S4QB 1SCA151478R1001 57,05

4 1200 1600 OXA1200U3S4QB 1SCA153558R1001 57,05
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXA400...600U3S4QB

OXA260U3S4QB

OXA400...600U3X4QB

OXA260U3X4QB

OXA800...1200U3S4QB

OXA800...1200U3X4QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.

OXA30...200U3S4QB   
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— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)
    
Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu
Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

3 30 OXA30U3X4QT 1SCA153348R1001 14,55

3 60 OXA60U3X4QT 1SCA153374R1001 14,55

3 100 OXA100U3X4QT 1SCA153262R1001 14,55

3 125 OXA125U3X4QT 1SCA153284R1001 14,55

3 160 160 OXA160U3X4QT 1SCA153301R1001 14,55

3 200 250 OXA200U3X4QT 1SCA152432R1001 14,55

3 260 400 OXA260U3X4QT 1SCA153326R1001 16,03

3 400 400 OXA400U3X4QT 1SCA149950R1001 19,88

3 600 800 OXA600U3X4QT 1SCA149955R1001 19,65

3 800 1000 OXA800U3X4QT 1SCA153576R1001 44,03

3 1000 1250 OXA1000U3X4QT 1SCA153553R1001 44,03

3 1200 1600 OXA1200U3X4QT 1SCA153564R1001 44,03

4 30 OXA30U3S4QT 1SCA153342R1001 16,20

4 60 OXA60U3S4QT 1SCA153368R1001 16,20

4 100 OXA100U3S4QT 1SCA153256R1001 16,20

4 125 OXA125U3S4QT 1SCA153278R1001 16,20

4 160 160 OXA160U3S4QT 1SCA153296R1001 16,20

4 200 250 OXA200U3S4QT 1SCA153310R1001 16,20

4 260 400 OXA260U3S4QT 1SCA152041R1001 18,28

4 400 400 OXA400U3S4QT 1SCA149948R1001 21,31

4 600 800 OXA600U3S4QT 1SCA150997R1001 21,93

4 800 1000 OXA800U3S4QT 1SCA153572R1001 57,08

4 1000 1250 OXA1000U3S4QT 1SCA151479R1001 57,08

4 1200 1600 OXA1200U3S4QT 1SCA153559R1001 57,08
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXA30...200U3S4QT 

OXA400...600U3X4QT

OXA400...600U3S4QT

OXA30...200U3X4QT

OXA800...1200U3X4QT

OXA800...1200U3S4QT

OXA260U3S4QT

OXA260U3X4QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.
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— 
Typ „open transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)
s přepínáním nulového vodiče s překryvem       

Spínací polohy I-II bez stabilní vypínací polohy O mezi polohami I a II.
Přepínáním nulového vodiče s překryvem se rozumí, že při přepnutí z jednoho zdroje 
na druhý nedojde k odpojení nulového vodiče od zátěže.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu pro propojení oddělitelného rozhraní 
HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
         
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

4 30 OXA30U3O4QB 1SCA153333R1001 15,94

4 60 OXA60U3O4QB 1SCA153355R1001 15,94

4 100 OXA100U3O4QB 1SCA153249R1001 15,94

4 125 OXA125U3O4QB 1SCA153271R1001 15,94

4 160 160 OXA160U3O4QB 1SCA153291R1001 15,94

4 200 250 OXA200U3O4QB 1SCA152037R1001 15,97

4 260 400 OXA260U3O4QB 1SCA152039R1001 18,13

4 400 400 OXA400U3O4QB 1SCA149944R1001 21,06

4 600 800 OXA600U3O4QB 1SCA149951R1001 21,78

4 800 1000 OXA800U3O4QB 1SCA153567R1001 57,05

4 1000 1250 OXA1000U3O4QB 1SCA151477R1001 57,05

4 1200 1600 OXA1200U3O4QB 1SCA151482R1001 57,05
 

Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu  

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

4 30 OXA30U3O4QT 1SCA153334R1001 15,97

4 60 OXA60U3O4QT 1SCA153356R1001 15,97

4 100 OXA100U3O4QT 1SCA153250R1001 15,97

4 125 OXA125U3O4QT 1SCA153272R1001 15,97

4 160 160 OXA160U3O4QT 1SCA153292R1001 15,97

4 200 250 OXA200U3O4QT 1SCA153307R1001 15,97

4 260 400 OXA260U3O4QT 1SCA152433R1001 18,16

4 400 400 OXA400U3O4QT 1SCA150977R1001 21,39

4 600 800 OXA600U3O4QT 1SCA149952R1001 21,81

4 800 1000 OXA800U3O4QT 1SCA153568R1001 57,08

4 1000 1250 OXA1000U3O4QT 1SCA153543R1001 57,08

4 1200 1600 OXA1200U3O4QT 1SCA153554R1001 57,08
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXA400...600U3O4QB

OXA30...200U3O4QB

OXA260U3O4QB

OXA30...200U3O4QT

OXA400...600U3O4QT

OXA800...1200U3O4QT

OXA260U3O4QT

OXA800...1200U3O4QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.
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— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)

Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II.
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače.
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství.  
    
         
Vstupy zespodu - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na spodní stranu, zátěž připojena na horní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

3 30 OXB30U3X4QB 1SCA153495R1001 14,82

3 60 OXB60U3X4QB 1SCA153539R1001 14,82

3 100 OXB100U3X4QB 1SCA153389R1001 14,82

3 125 OXB125U3X4QB 1SCA153405R1001 14,82

3 160 160 OXB160U3X4QB 1SCA153421R1001 14,82

3 200 250 OXB200U3X4QB 1SCA153450R1001 14,82

3 260 400 OXB260U3X4QB 1SCA153479R1001 16,30

3 400 400 OXB400U3X4QB 1SCA151021R1001 19,90

3 600 800 OXB600U3X4QB 1SCA151047R1001 20,12

3 800 1000 OXB800U3X4QB 1SCA153641R1001 44,50

3 1000 1250 OXB1000U3X4QB 1SCA153596R1001 44,50

3 1200 1600 OXB1200U3X4QB 1SCA153608R1001 44,50

4 30 OXB30U3S4QB 1SCA153489R1001 16,47

4 60 OXB60U3S4QB 1SCA153533R1001 16,47

4 100 OXB100U3S4QB 1SCA153383R1001 16,47

4 125 OXB125U3S4QB 1SCA153399R1001 16,47

4 160 160 OXB160U3S4QB 1SCA153415R1001 16,47

4 200 250 OXB200U3S4QB 1SCA153444R1001 16,47

4 260 400 OXB260U3S4QB 1SCA153473R1001 18,55

4 400 400 OXB400U3S4QB 1SCA151015R1001 21,98

4 600 800 OXB600U3S4QB 1SCA151041R1001 22,40

4 800 1000 OXB800U3S4QB 1SCA153635R1001 57,55

4 1000 1250 OXB1000U3S4QB 1SCA153590R1001 57,55

4 1200 1600 OXB1200U3S4QB 1SCA153602R1001 57,55
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXB800...1200U3X4QB

OXB30...200U3X4QB

OXB260U3S4QB

OXB30...200U3S4QB 

OXB400...600U3X4QB

OXB800...1200U3S4QB

OXB260U3X4QB 

OXB400...600U3S4QB

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.



41I N FO R M ACE PR O O B J ED N ÁV KU – AU TO M ATI CK É PŘ EPÍ N AČE P O D L E U L

03

— 
Typ „delayed transition“, volná montáž, rozhraní 4 (dotyková obrazovka)

Spínací polohy I-O-II, se stabilní vypínací polohou O mezi polohami I a II,
Dodávka obsahuje páku pro ruční ovládání, 2 m kabelu RJ45 pro propojení oddělitelného 
rozhraní HMI a těla přepínače,
Připojovací sady svorek (šrouby, matice, podložky) jsou k dispozici jako příslušenství,  
    
         
Vstupy shora - zdroj S1 a zdroj S2 připojeny na horní stranu, zátěž připojena na spodní stranu 

Počet
pólů

Jmenovitý proud [A] Typ Objednací kód Hmotnost
UL IEC kg

3 30 OXB30U3X4QT 1SCA153496R1001 14,85

3 60 OXB60U3X4QT 1SCA153540R1001 14,85

3 100 OXB100U3X4QT 1SCA153390R1001 14,85

3 125 OXB125U3X4QT 1SCA153406R1001 14,85

3 160 160 OXB160U3X4QT 1SCA153422R1001 14,85

3 200 250 OXB200U3X4QT 1SCA153451R1001 14,85

3 260 400 OXB260U3X4QT 1SCA153480R1001 16,33

3 400 400 OXB400U3X4QT 1SCA151022R1001 19,93

3 600 800 OXB600U3X4QT 1SCA151048R1001 20,15

3 800 1000 OXB800U3X4QT 1SCA153642R1001 44,53

3 1000 1250 OXB1000U3X4QT 1SCA153597R1001 44,53

3 1200 1600 OXB1200U3X4QT 1SCA153609R1001 44,53

4 30 OXB30U3S4QT 1SCA153490R1001 16,50

4 60 OXB60U3S4QT 1SCA153534R1001 16,50

4 100 OXB100U3S4QT 1SCA153384R1001 16,50

4 125 OXB125U3S4QT 1SCA153400R1001 16,50

4 160 160 OXB160U3S4QT 1SCA153416R1001 16,50

4 200 250 OXB200U3S4QT 1SCA153445R1001 16,50

4 260 400 OXB260U3S4QT 1SCA153474R1001 18,58

4 400 400 OXB400U3S4QT 1SCA151016R1001 22,01

4 600 800 OXB600U3S4QT 1SCA151042R1001 22,43

4 800 1000 OXB800U3S4QT 1SCA153636R1001 57,58

4 1000 1250 OXB1000U3S4QT 1SCA153591R1001 57,58

4 1200 1600 OXB1200U3S4QT 1SCA153603R1001 57,58
 

—
Informace pro objednávku 
Automatické přepínače - UL

OXB30...200U3X4QT

OXB800...1200U3X4QT

OXB400...600U3S4QT

OXB30...200U3S4QT 

OXB400...600U3X4QT

OXB800...1200U3S4QT

OXB260U3X4QT

OXB260U3S4QT

Poznámka: U typů 400-1200 A/UL je třeba na stranu ZÁTĚŽE vložit mezi fáze dělicí přepážky, které jsou součástí  
dodávky.
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—
Příslušenství
Automatické přepínače 

 

— 
Moduly konektivity

Moduly konektivity se používají v kombinaci s pomocným napájecím modulem OXEA1. Jejich 
úkolem je zajistit komunikaci (moduly Ekip Com) a zvětšit počet digitálních vstupů a výstupů 
(moduly Ekip Signalling). Maximální počet přídavných modulů závisí na velikosti automatického 
přepínače TruONE®: typy IEC 200-400 A a UL 30-260 A je možno osadit třemi přídavnými 
moduly, typy IEC 500-1600 A a UL 400-1200 A čtyřmi přídavnými moduly. Moduly jsou 
k dispozici pro automatické přepínače TruONE® s HMI rozhraním 3 a 4. 

 

— 
Komunikační moduly pro přepínače s HMI rozhraním 3 a 4

Moduly Ekip Com umožňují začlenit přepínač TruONE® do průmyslové komunikační sítě a zajistit 
tak jeho dálkové monitorování a řízení. Současně je možno instalovat několik modulů Ekip Com 
a umožnit tak připojení TruONE® ke komunikačním systémům pracujícím s různými protokoly. 
Moduly Ekip Com pro Modbus RTU, Profibus-DP a DeviceNet obsahují zakončovací odpor a DIP 
spínač pro volitelné zakončení sériové sítě nebo sběrnice. Modul Profibus-DP dále obsahuje 
polarizační odpor a DIP přepínač, kterými se odpor aktivuje.

Vhodný pro 
přepínače

Protokol Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 Modbus RTU Ekip Com Modbus RTU-OX 1SDA104051R0001 0,2

OX30…1600 Modbus TCP Ekip Com Modbus TCP-OX 1SDA104052R0001 0,2

OX30…1600 Profibus DP Ekip Com Profibus 1SDA074152R0001 0,2

OX30…1600 Profinet Ekip Com Profinet 1SDA074153R0001 0,2

OX30…1600 EtherNet/IP Ekip Com EtherNet / IP 1SDA074155R0001 0,2

OX30…1600 DeviceNet Ekip Com DeviceNet 1SDA074154R0001 0,2
 

OXEA1

EKIP COM

Ekip

OXEA1

Ekip

OXEA1

— 
Pomocný napájecí modul

Pomocný napájecí modul OXEA1 se používá pro:
a) připojení modulů konektivity, tj. komunikačních a signalizačních modulů k přepínači;
b) napájení záskokové řídicí jednotky automatického přepínače a modulů konektivity  
z pomocného napájecího zdroje 12-24 V DC, aby tato zařízení mohla fungovat při výpadku 
hlavního napájení.
Napájecí zdroj 12-24 V DC není vyžadován, pokud je k dispozici síťové napájení, ale je nutný, 
pokud je třeba udržovat moduly v činnosti během výpadku napájení.    
       

Vhodný pro přepínače Pomocné napájení Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 12-24 V DC OXEA1 1SCA148926R1001 0,04
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—
Příslušenství
Automatické přepínače 

— 
Signalizační moduly pro přepínače s HMI rozhraním 3 a 4

Signalizační moduly Ekip 2K Signalling přidávají k automatickému přepínači dva vstupní a dva 
výstupní kontakty pro řízení a dálkovou signalizaci. Mohou být programovány přes displej 
rozhraní HMI, nebo pomocí softwaru Ekip Connect. K dispozici jsou tři verze signalizačních 
modulů Ekip 2K Signalling: Ekip 2K-1, Ekip 2K-2, Ekip 2K-3. Nelze použít více stejných typů 
modulů současně.

Vhodný pro 
přepínače

Počet 
digitál.
I/O

Číslování 
digitálních  
I/O

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 2/2 11,12/11,12 Ekip Signalling 2K-1-OX 1SDA104053R0001 0,2

OX30…1600 2/2 21,22/21,22 Ekip Signalling 2K-2-OX 1SDA104054R0001 0,2

OX30…1600 2/2 31,32/31,32 Ekip Signalling 2K-3-OX 1SDA104055R0001 0,2
 

— 
Programovací modul Ekip Programming

Modul Ekip Programming se používá pro programování TruONE® přes USB port na PC, 
prostřednictvím softwaru Ekip Connect, který je možné stáhnout z internetu. Umožňuje 
programovat přepínač „online“ (síťové napájení je k dispozici) a „offline“ (síťové napájení není 
k dispozici). Je k dispozici pro automatické přepínače TruONE® s HMI rozhraním 3 a 4.  
          

Vhodný pro přepínače Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 Ekip Programming 1SDA076154R0001 0,2
 

EKIP 2K SIGNALLING

EKIP PROGRAMMING



 

OXEB_

Poznámka: Dělicí přepážky nelze použít v kombinaci s kryty svorek.
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—
Příslušenství
Automatické přepínače 

OXES_S

EKIP COM HUB

OXES_L

Poznámka: Kryty svorek nelze použít v případě, že k automatickému přepínači podle normy UL jsou připojeny kabely 
do mechanických šroubovacích svorek.

— 
Ekip Com Hub          

Ekip Com Hub je komunikační modul pro vytvoření propojení prostřednictvím systému ABB 
Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS), který využívá cloudové služby.
TruONE® vybavený modulem Ekip Com Hub je schopen vytvořit spojení s ABB Ability pro celý 
nízkonapěťový distribuční rozváděč. Jedná se o vyhrazený komunikační modul typu cartridge, 
který stačí pouze vložit do přepínače TruONE® a připojit k internetu.
Další informace o ABB Ability a řídicím systému EDSC najdete na internetové stránce  
https://new.abb.com/low-voltage/launches/abb-ability-edcs.
K dispozici je pro přepínače TruONE® s HMI rozhraním 3 a 4.     
          

Vhodné pro přepínače Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 Ekip Com Hub 1SDA082894R0001 0,2
 

— 
Dělicí přepážky          

Přepážky z šedého plastu pro zachování vzdálenost 1" mezi fázemi bez použití krytů svorek.
Západkové uchycení. Jsou součástí standardní dodávky pro svorky na straně ZÁTĚŽE  
u automatických přepínačů 500-1600 A podle IEC a 400-1200 A podle UL.   
           
 

Vhodné pro přepínače Počet pólů Počet jedn./
typ
[ks]

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 3 4 OXEB1600/4 1SCA150201R1001 0,5
OX30...1600 4 6 OXEB1600/6 1SCA150202R1001 0,7
 

— 
Kryty svorek

Západkové uchycení, krytí IP 20. Sada obsahuje tři nebo čtyři kryty, které je možno použít 
na svorky jak na horní, tak na spodní straně přepínače. Pro zakrytí horních i spodních svorek je 
třeba objednat dvě sady.

Vhodné pro 
přepínače

Počet 
pólů

Popis Počet 
jedn./
typ 
[ks]

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

IEC 200-250 A
UL 30-200 A

3 krátký typ 3 OXES250G1S/3 1SCA150193R1001 0,2

4 krátký typ 4 OXES250G1S/4 1SCA150194R1001 0,3

3 dlouhý typ 3 OXES250G1L/3 1SCA150191R1001 0,3

4 dlouhý typ 4 OXES250G1L/4 1SCA150192R1001 0,4

IEC 315-800 A
UL 260-600 A

3 krátký typ 3 OXES800G1S/3 1SCA150197R1001 0,3

4 krátký typ 4 OXES800G1S/4 1SCA150198R1001 0,4

3 dlouhý typ 3 OXES800G1L/3 1SCA150195R1001 0,4

4 dlouhý typ 4 OXES800G1L/4 1SCA150196R1001 0,5

IEC 1000-1600 A
UL 800-1200 A

3 dlouhý typ 3 OXES1600G1L/3 1SCA150189R1001 0,5

4 dlouhý typ 4 OXES1600G1L/4 1SCA150190R1001 0,7
 



— 
Ochranný kryt IP 54 pro HMI rozhraní
Průhledný uzamykatelný kryt, který chrání rozhraní proti náhodnému dotyku,
OXEC21 se používá, když je HMI odpojen od rámu spínače a namontován na dveře skříně  
OXEC22 se používá, když je HMI namontován na přepínači, a kryje jak HMI, tak ruční páku. 

Vhodné pro přepínače Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30…1600 OXEC21 1SCA147308R1001 0,18

OX30…1600 OXEC22 1SCA156710R1001 0,3
 

— 
Sady rozšiřujících přípojnic

Sadu je třeba použít u automatických přepínačů IEC 1000-1600 A a UL 800-1200 A na svorkách 
na straně ZÁTĚŽE, je-li zátěž připojena čtyřmi kabely zakončenými lisovanými kabelovými oky.

Vhodné pro přepínače Počet pólů Počet 
jedn,/typ 
[ks]

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

IEC 1000-1600 A
UL 800-1200 A

3 6 OXEW1600/3 1SCA150204R1001 1,38

4 8 OXEW1600/4 1SCA150205R1001 1,83
 
Poznámka: sady jsou součástí standardní dodávky uvedených přepínačů. Objednací údaje slouží pouze pro 
případné objednávání náhradních dílů.

— 
Připojovací sady svorek

Doporučeno od výrobce: připojovací sady svorek se šrouby, podložkami a maticemi pro 
připojení kabelů/přípojnic ke svorkám automatického přepínače TruONE®,

Pro přepínače IEC 200-800 A, UL 30-600 A objednávejte:
1 sadu pro 2pólové přepínače,
2 sady pro 3- a 4pólové přepínače
Pro přepínače IEC 1000-1600 A, UL 800-1200 A objednávejte:
3 sady pro 3pólové přepínače,
4 sady pro 4pólové přepínače

Vhodné pro přepínače Počet šroubů
/typ 
[ks]

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

IEC 200-250 A
UL 30-200 A

6 OZXE51/3E 1SCA126307R1001 0,17

IEC 315-800 A
UL 260-600 A

6 OZXE54/3E 1SCA126309R1001 0,32

IEC 1000-1600 A
UL 800-1200 A

6 OZXE3/3E 1SCA126305R1001 0,62

 

OXEC21

OXEW1600_

OXEC22

OZXE51/3E,
OZXE54/3E

OZXE3/3E
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Automatické přepínače 
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Příslušenství
Automatické přepínače 

— 
Pomocné kontakty
      
Montáž na pravou stranu automatického přepínače. Max. 4 bloky pomocných kontaktů / zdroj S1 
a zdroj S2 indikují polohu (celkem 8 bloků). Typy _AU mají pozlacené kontakty a jsou určeny 
po náročné provozní podmínky a provoz s nízkým pracovním napětím. Pomocné kontakty spínají 
současně s hlavními kontakty. Krytí IP 20.
Typové označení a objednací kód platí pro jeden ks kontaktu.
      

Vhodné pro 
přepínače

Kontakt 
typu

Strana 
montáže

Balení  
po
[ks]

Typ Objednací kód Hmotnost
kg

OX30...1600 1NO Pravá 10 OA1G10 1SCA022353R4970 0,03
OX30...1600 1NC Pravá 10 OA3G01 1SCA022456R7410 0,03
OX30...1600 1NO Pravá 10 OA1G10AU 1SCA022436R7910 0,03
OX30...1600 1NC Pravá 10 OA3G01AU 1SCA022819R5260 0,03
 

OA1G10

OA1G01AU

OA3G01AU

OA3G01

— 
Pomocné kontakty

Technické údaje platí pro pomocné kontakty OA1G_, OA3G_ podle IEC 60947-5-1,

AC15 DC12 DC13
Ue/[V] Ie/[A] Ue/[V] Ie/[A] P/[W] Ie/[A] P/[W]
230 6 24 10 240 2 50

400 4 72 4 290 0,8 60

415 4 125 2 250 0,55 70

690 2 250 0,55 140 0,27 70

440 0,1 44
 

— 
Pomocné kontakty

Funkční tabulka pro pomocné kontakty/zdroj S1 (max. 2+2)

Přepínač  
v poloze

Hlavní  
kontakty

OA1G10
NO

OA3G01
NC

I sepnuty sepnut rozpojen

0 rozpojeny rozpojen sepnut

II sepnuty rozpojen sepnut
 

Funkční tabulka pro pomocné kontakty/zdroj S2 (max. 2+2)
Přepínač  
v poloze

Hlavní  
kontakty

OA1G10
NO

OA3G01
NC

I sepnuty rozpojen sepnut

0 rozpojeny rozpojen sepnut

II sepnuty sepnut rozpojen
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Technické údaje

52– 53 Technické údaje podle IEC 
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—
Technické údaje - IEC 
TruONE® ATS OX200…1600E, volná montáž

Všeobecné hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX200 OX250 OX315 OX400 OX500
Jmenovité izolační napětí, Ui (výkonový obvod) V 1 000
Jmenovité izolační napětí, Ui (elektronika) V 500
Jmenovitý kmitočet, f Hz 50 - 60
Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (výkonový obvod) kV 8 12
Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (elektronika) kV 6
Konvenční tepelný proud volně přístupného přístroje, Ith / okolí = 40 °C A 200 250 315 400 500
Konvenční tepelný proud přístroje v krytu, Ithe / okolí = 40 °C A 200 250 315 400 500
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 600 x 800 x 300
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I zátěže Doba přerušení napájení do ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 37 /<110 40 / <130
Mechanická životnost Počet operačních cyklů3) 6012 6012 4012 4012 3012
Výkonová ztráta / 1 pól W 5,8 9,7 12,1 20,3 17,2
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění (řídicí obvod) 3 do 415 V / 2 do 500 V
Kategorie prostředí E
Minimální průřez vodiče Cu mm² 95 120 185 240 2x150
Velikost připojovacích šroubů Metrický závit x délka mm M8 × 25 M8 × 25 M10 × 30 M10 × 30 M12 × 40
Utahovací moment svorek Momentový klíč nutný Nm 15...22 15...22 30...44 30...44 50...75

Hmotnost bez příslušenství
2pólový přepínač kg 12,4 12,4 13,3 13,3 16,9
3pólový přepínač kg 14 14 15,4 15,4 19,1
4pólový přepínač kg 15,6 15,6 17,5 17,5 21,4

Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor4)

1) Pouze verze OX_B se vstupem zespodu
2) Trvání zkratu > 50 ms, bez ochrany pojistkou
3) Operační cyklus O - I - O - II - O
4) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace s motorgenerátory menšími než 20 kVA
5) Vypínací proud îc (vrcholová hodnota) odkazuje na hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269).
6) AC-33iA podle GB/T 14048.11

2pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX200 OX250 OX315 OX400 OX500
Jmenovité pracovní napětí, U V AC 200 - 240
Rozsah pracovního napětí, U V AC 160 - 288
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 240 V A 200 250 315 400 500
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 240 V A 200 250 315 400 5001)

Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 240 V A 2000 2500 3150 4000 50001)

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 240 V îc (vrchol)5) kA 39 39 56 56 90
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 315 315 500 500 1000
Iq (r.m.s.) 50 kA, 240 V
Typ jističe ABB T5L630 T5L630 T5L630 T5L630 T6L1000

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 240 V 0,1 s kA 12 12 18 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,3 s kA 12 12 18 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,5 s kA 18

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost²) Icm vrchol. hodn. 240 V kA 24 24 36 36 36

3 - 4pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX200 OX250 OX315 OX400 OX500
Jmenovité pracovní napětí, U V AC 200 - 415
Rozsah pracovního napětí, U V AC 160 - 576
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 415 V A 200 250 315 400 500
Jmenovitý pracovní proud, AC-32B do 415 V A 200 250 315 400 500
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 415 V A 200 250 315 400 500
Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 415 V A 2000 2500 3150 4000 5000
Jmenovitý pracovní proud, AC-33iA6) do 415 V A 125 125 250 250 500

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (r.m.s.) 100 kA, 500 V îc (vrchol)5) kA 49 49 69 69 90
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 400 / 400 400 / 400 630 / 630 630 / 630 1000 / 1000
Iq (ef.) 50 kA, 500 V
Typ jističe ABB T5L630 T5L630 T6L630 T6L630 T6L1000
Iq (ef.) 85 kA, 500 V
Typ jističe ABB

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 415 V 0,1 s kA 18 18 25 25 42
Icw (ef.) 415 V 0,3 s kA 18 18 25 25 30
Icw (ef.) 415 V 0,5 s kA 30

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost²) Icm vrchol. hodn. 415 V kA 36 36 52.5 52.5 89
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Technické údaje - IEC 
TruONE® ATS OX200…1600E, volná montáž

Všeobecné hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX630 OX800 OX1000 OX1250 OX1600
Jmenovité izolační napětí, Ui (výkonový obvod) V 1 000
Jmenovité izolační napětí, Ui (elektronika) V 500
Jmenovitý kmitočet, f Hz 50 - 60
Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (výkonový obvod) kV 12
Jmenovité impulzní výdržné napětí, Uimp (elektronika) kV 6
Konvenční tepelný proud volně přístupného přístroje, Ith / okolí = 40 °C  A 630 800 1000 1250 1600
Konvenční tepelný proud přístroje v krytu, Ithe / okolí = 40 °C A 630 800 1000 1250
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 600 x 800 x 300 800 x 1000 x 300
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I zátěže Doba přerušení napájení do ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 40 / <130
Mechanická životnost Počet operačních cyklů3) 3012 3012 3012 3012 3012
Výkonová ztráta / 1 pól W 28 47 14 26 49
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění (řídicí obvod) 3 do 415 V / 2 do 500 V
Kategorie prostředí E
Minimální průřez vodiče Cu mm² 2 × 185 2 × 240 3x185 3x240 3x240
Velikost připojovacích šroubů Metrický závit x délka mm M12 × 40 M12 × 40 M12 × 40 M12 × 40 M12 × 40
Utahovací moment svorek Momentový klíč nutný Nm 50...75 50...75 50...75 50...75 50...75

Hmotnost bez příslušenství
2pólový přepínač kg 16,9 16,9
3pólový přepínač kg 19,1 19,1 31,1 31,1 31,1
4pólový přepínač kg 21,4 21,4 37,1 37,1 37,1

Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor4)

1) Pouze verze OX_B se vstupem zespodu
2) Trvání zkratu > 50 ms, bez ochrany pojistkou
3) Operační cyklus O - I - O - II - O
4) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace s motorgenerátory menšími než 20 kVA
5) Vypínací proud îc (vrcholová hodnota) odkazuje na hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269).
6) AC-33iA podle GB/T 14048.11
7) Hodnoty pro vstupy zespodu OX_B / hodnoty pro vstupy shora OX_T

2pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX630 OX800
Jmenovité pracovní napětí, U V AC 200 - 240
Rozsah pracovního napětí, U V AC 160 - 288
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 240 V A 630 800
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 240 V A 6301) 8001)

Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 240 V A 63001) 80001)

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 240 V îc (vrchol)5) kA 90 90
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 1000 1000
Iq (r.m.s.) 50 kA, 240 V
Typ jističe ABB T6L1000 T6L1000

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 240 V 0,1 s kA 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,3 s kA 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,5 s kA 18 18

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost²) Icm vrchol. hodn. 240 V kA 36 36

3- a 4pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle IEC 60947-6-1 (třída PC) OX630 OX800 OX1000 OX1250 OX1600
Jmenovité pracovní napětí, U V AC 200 - 415
Rozsah pracovního napětí, U V AC 160 - 576
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 415 V A 630 800 1000 1250 1600

Jmenovitý pracovní proud, AC-32B do 415 V A 630 800 / 7207) 1000 1250 1500 / 
12507)

Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 415 V A 630 800 / 7207) 1000 1250 1250
Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 415 V A 6300 8000 / 72007) 10000 12500 12500
Jmenovitý pracovní proud, AC-33iA6) do 415 V A 630 630 1000 1250 1250

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 500 V îc (vrchol)5) kA 90 90 95 95 95
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 1000 / 1000 1000 / 1000 1600 / 1250 1600 / 1250 1600 / 1250
Iq (ef.) 50 kA, 500 V
Typ jističe ABB T6L1000 T6L1000
Iq (ef.) 85 kA, 500 V
Typ jističe ABB T7L1600 T7L1600 T7L1600

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 415 V 0,1 s kA 42 42 65 65 65
Icw (ef.) 415 V 0,3 s kA 30 30 50 50 50
Icw (ef.) 415 V 0,5 s kA 30 30 50 50 50

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost²) Icm vrchol. hodn. 415 V kA 89 89 105 105 105
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2pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle UL1008 OX30 OX60 OX100 OX125 OX160 OX200

Jmenovité pracovní napětí V AC 200 - 240

Rozsah pracovního napětí V AC 160 - 288

Jmenovitý kmitočet Hz 50-60
Systémy nouzového napájení – motorové zátěže nebo celkový systém A 30 60 100 125 160 200
Volitelné pohotovostní systémy – motorové zátěže nebo celkový systém A 30 60 100 125 160 200
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 610 x 813 x 305
Zkratový výdržný/zapínací a krátkodobý jmenovitý proud kA Viz tabulka A
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 37 / <110
Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050 6050 6050 6050
Hmotnost bez příslušenství 2pólový přepínač kg 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor1)

Údaje podle IEC 60947-6-1

Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 240 V A 160 250
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 240 V A 160 250
Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 240 V A 1600 2500
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 600 x 800 x 300

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 240 V îc (vrchol) 3) kA 39 39
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 315 315
Iq (ef.) 50 kA, 240 V
Typ jističe ABB T5L630 T5L630

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 240 V 0,1 s kA 12 12
Icw (ef.) 240 V 0,3 s kA 12 12
Icw (ef.) 240 V 0,5 s kA

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost2) Icm vrchol. hodn. 240 V kA 24 24

1) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace s motorgenerátory menšími než 20 kVA
2) Trvání zkratu > 50 ms, bez ochrany pojistkou
3) Vypínací proud îc (vrcholová hodnota) odkazuje na hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269).

3- a 4pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle UL1008 OX30 OX60 OX100 OX125 OX160 OX200
Jmenovité pracovní napětí V AC 200 - 480
Rozsah pracovního napětí V AC 160 - 576

Jmenovitý kmitočet Hz 50-60
Systémy nouzového napájení – motorové zátěže nebo celkový systém A 30 60 100 125 160 200
Volitelné pohotovostní systémy – motorové zátěže nebo celkový systém A 30 60 100 125 160 200
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 600 x 800 x 300
Zkratový výdržný/zapínací a krátkodobý jmenovitý proud kA Viz tabulka B
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení do zátěže ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 37 / <110
Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050 6050 6050 6050

Hmotnost bez příslušenství
3pólový přepínač kg 14 14 14 14 14 14
4pólový přepínač kg 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor1)

Údaje podle IEC60947-6-1

Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 415 V A 160 250
Jmenovitý pracovní proud, AC-32B do 415 V A 160 250
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 415 V A 160 250
Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 415 V A 1600 2500
Jmenovitý pracovní proud, AC-33A do 415 V A 160 200

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 500 V îc (vrchol) 3) kA 49 49
Max. pojistka OFA_ gG/aM A/A 400 / 400 400 / 400
Iq (ef.) 50 kA, 500 V
Typ jističe ABB T5L630 T5L630

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 415 V 0,1 s kA 18 18
Icw (ef.) 415 V 0,3 s kA 18 18
Icw (ef.) 415 V 0,5 s kA

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost2) Icm vrchol. hodn. 415 V kA 36 36

—
Technické údaje - UL
TruONE® ATS OX30…1200U, volná montáž
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Technické údaje - UL
TruONE® ATS OX30…1200U, volná montáž

2pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle UL1008 OX260 OX400 OX600

Jmenovité pracovní napětí V AC 200 - 240
Rozsah pracovního napětí V AC 160 - 288
Jmenovitý kmitočet Hz 50-60
Systémy nouzového napájení – motorové zátěže nebo celkový systém A 260 400 600
Volitelné pohotovostní systémy – motorové zátěže nebo celkový systém A 260 400 600
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 610 x 1168 x 356 711 x 1372 x 495
Zkratový výdržný/zapínací a krátkodobý jmenovitý proud kA Viz tabulka A
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 37 / <110 40 / <130
Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050
Hmotnost bez příslušenství 2pólový přepínač kg 13,3 16,9 16,9
Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor1)

Údaje podle IEC60947-6-1
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 240 V A 400 400 800
Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 240 V A 400 400 8002)

Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 240 V A 4000 4000 80002)

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.)
a odpovídající jistící prvek
(pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 240 V îc (vrchol) 4) kA 56 65 90
Max. pojistka OFA_ gG type A/A 500 630 1000
Iq (ef.) 50 kA, 240 V
Typ jističe ABB T5L630 T6L630 T6L1000

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 240 V 0,1 s kA 18 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,3 s kA 18 18 18
Icw (ef.) 240 V 0,5 s kA 18

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost3) Icm vrchol. hodn. 240 V kA 36 36 36

1) Kontaktujte prosím ABB pro aplikace s motorgenerátory menšími než 20 kVA
2) Pouze verze OX_B se vstupem zespodu
3) Trvání zkratu > 50 ms, bez ochrany pojistkou
4) Vypínací proud îc (vrcholová hodnota) odkazuje na hodnoty uváděné výrobci pojistek (jednofázový test podle IEC60269).
5) Hodnoty pro vstupy zespodu OX_B / hodnoty pro vstupy shora OX_T

3- a 4pólové přepínače – Provozní a zkratové hodnoty

Velikost přepínače

Údaje podle UL1008 OX260 OX400 OX600 OX800 OX1000 OX1200
Jmenovité pracovní napětí V AC 200 - 480
Rozsah pracovního napětí V AC 160 - 576
Jmenovitý kmitočet Hz 50-60
Systémy nouzového napájení – motorové zátěže nebo celkový systém A 260 400 600 800 1000 1200
Volitelné pohotovostní systémy – motorové zátěže nebo celkový systém A 260 400 600 800 1000 1200
Minimální velikost krytu nebo ekvivalentní objem Š x V x H mm 600 x 800 x 300 800 x 1000 x 300
Zkratový výdržný/zapínací a krátkodobý jmenovitý proud kA Viz tabulka B
Doba přepnutí kontaktů I-II, II-I Doba přerušení napájení do zátěže ms <50
Pracovní přepínací čas I-II, II-I ms <500
Proud odebíraný přepínačem během přepínání / trvání A / ms 37 / <110 40 / <130
Mechanická životnost Počet operačních cyklů 6050 6050 6050

3pólový přepínač kg 15,4 19,1 19,1 31,1 31,1 31,1
4pólový přepínač kg 17,5 21,4 21,4 37,1 37,1 37,1

Vhodný pro aplikace Trafo - Trafo, Trafo - Generátor1)

Údaje podle IEC60947-6-1
Jmenovitý pracovní proud, AC-31B do 415 V A 400 400 800 1000 1250 1600
Jmenovitý pracovní proud, AC-32B do 415 V A 400 400 800 / 7205) 1000 1250 1600 / 12505)

Jmenovitý pracovní proud, AC-33B do 415 V A 400 400 800 / 7205) 1000 1250 1600 / 12505)

Jmenovitá vypínací schopnost pro kategorii AC-33 do 415 V A 4000 4000 8000  /  
72005)

100002) 125002) 16000 / 
125002)

Jmenovitý pracovní proud, AC-33A do 415 V A 250 400 630 1000 1250 1250

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq (ef.) 
a odpovídající jistící prvek (pojistka nebo jistič)

Iq (ef.) 100 kA, 500 V îc (vrchol) 4) kA 69 76 90 95 95 95

Max. pojistka OFA_ gG / aM A / A 630 / 630 800 / 800 1000 / 1000
1600 / 
1250

1600 / 
1250

1600 / 1250

Iq (ef.) 50 kA, 500 V
Typ jističe ABB T6L630 T6L630 T6L1000
Iq (ef.) 85 kA, 500 V
Typ jističe ABB T7L1600 T7L1600 T7L1600

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw (ef.) 415 V 0,1 s kA 25 30 42 65 65 65
Icw (ef.) 415 V 0,3 s kA 25 30 30 50 50 50
Icw (ef.) 415 V 0,5 s kA 30 50 50 50

Jmenovitá krátkodobá zapín. schopnost3) Icm vrchol. hodn. 415 V kA 52,5 89 89 105 105 105
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Tabulka B: UL1008 Jmenovitý zkratový výdržný/zapínací proud a krátkodobý proud

3- a 4pólové přepínače
Jmen. proud 
Přepínače 

(A)

Krátkodobý jmen. 
proud podle UL 
(STR) & čas 1)

(s)

Jmen. hodnota 
WCR (A) & čas 1) 2) 

(s)

Maximální 
napětí

(V)

Maximální 
koordinovaný 
rozsah jističe 
(A)

Jistič 
výrobce

Max. proud
jističe 

(A)

Typ
jističe

Jmen. proud 
pojistky s proud 
omezením 
(A)

Max jmen.
proud
pojistky 
(A)

30
60
100
125
160
200

18
0,300 sec

18
0,100 sec 480 50,000 ABB

125
250
250

XT2H125
T4H250
XT4H250

200,000
Class J 200

260
25
0,300 sec

25
0,100 sec 480 50,000 ABB 600 T5H600

200,000
Class J 400

400
30
0,250 sec  

30
0,100 sec 480 50,000 ABB 600 T5H600

200,000
Class J 600

600

42
0,100 sec
30
0,500 sec

42
0,100 sec 480 50,000 ABB 800 T6S800

200,000
Class L 800

800
1000
1200

65
0,100 sec
50
0,500 sec

65
0,100 sec 480 85,000 ABB 1200 T7L1200

200,000
Class L 1200

1) Hodnoty platí pouze u verzí TruONE® UL s rozhraním úrovně 4
2) Jmenovité časové hodnoty jsou také označovány angl. slovem „breaker ratings“ = jmenovité vypínací hodnoty; 
   WCR = Withstand and Close on Rating = jmenovitá hodnota výdržného proudu při zapnutí

Tabulka A: UL1008 Jmenovitý zkratový výdržný/zapínací proud a krátkodobý proud

2pólové přepínače
Jmen. proud 
Přepínače 
(A)

Maximální 
napětí
(V)

Maximální koordinovaný
rozsah jističe 
(A)

Jistič výrobce
Max. proud 
jističe 
(A)

Typ  
jističe

Jmen. proud pojistky 
s proud omezením 
(A)

Max jmen. proud
pojistky
(A)

30
60
100
125
160
200 240 30,000 ABB

250
250

T4H, T4L, T4V
XT4H, XT4L, XT4V

100,000
Class J 200

260 240 50,000 ABB 600 T5H, T5L, T5V
100,000
Class J 400

400 240 50,000 ABB 600 T5H, T5L, T5V
100,000
Class J 400

600 240 50,000 ABB 600 T6S800
100,000
Class L 600

—
Technické údaje - UL
TruONE® ATS OX30…1200U, volná montáž
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proudové velikosti TruONE®. Podrobnější informace naleznete v kapitole příslušenství.
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Elektrické schéma
TruONE® ATS, delayed transition I - 0 - II (typy OXB_)

Poznámka: Počet volitelných modulů konektivity (signalizačních a komunikačních modulů Ekip) se liší dle 
proudové velikosti TruONE®. Podrobnější informace naleznete v kapitole příslušenství.
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62 UL: 30U, 60U, 100U, 125U, 160U, 200U 
 IEC: 200E, 250E  
 Volná montáž

63 UL: 260U 
 IEC: 315E, 400E 
 Volná montáž

64 UL: 400U  
 Volná montáž

65 UL: 600U 
 IEC: 500E, 630E, 800E 
 Volná montáž

66 UL: 800U, 1000U, 1200U 
 IEC: 1000E, 1250E, 1600E  
 Volná montáž

61

06

—
Rozměrové výkresy
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OX_30-250
Počet pólů 2 3 4
A 45/1,77 45/1,77 45/1,77
A1 277/10,91 277/10,91 277/10,91

A2 120/4,72 165/6,50 210/8,27

B 265/11,22 330/12,99 375/14,76

—
Rozměrové výkresy
Automatické přepínače 

35
1.38127

5.0

81
3.19

4
0.16

183
7.20

169
6.65

305
12.01

131
5.16

A2

90.35

20
0.79

230,5
9.07

238,5
9.39

A1

300
11.81

391
15.39

527
20.75

377
14.84

A 37,5
1.48

B

OX_30-250_
2 3 4
A 45/1.77 45/1.77 45/1.77
A1 277/10.91 277/10.91 277/10.91
A2 120/4.72 165/6.50 210/8.27
B 285/11.22 330/12.99 375/14.76

UL: 30U, 60U, 100U, 125U, 160U, 200U
IEC: 200E, 250E

rozměry v mm/palce

Poznámka k rozměru B:
doporučujeme ponechat na levé straně volný prostor 20 mm / 1"
(pro případnou demontáž mechanismu)
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06OX_260-400
Počet pólů 2 3 4
A 65/2,56 65/2,56 65/2,56
A1 277/10,91 277/10,91 277/10,91

A2 160/6,30 225/8,86 290/11,42

B 325/12,80 390/15,35 455/17,91

rozměry v mm/palce

228,5
9.0

242,5
9.55

A1

300
11.81

481
18.94

527
20.75

4
0.16 127

5.0

35
1.38

4
0.16

81
3.19

183
7.20

130.51
25
0.98

25
0.98 47,5

1.87

B

A

305
12.01

131
5.16

A2169
6.65

OX_260_400
2 3 4

A 65/2.56 65/2.56 65/2.56
A1 277/10.91 277/10.91 277/10.91
A2 160/6.30 225/8.86 290/11.42
B 325/12.80 390/15.35 455/17.91

—
Rozměrové výkresy
Automatické přepínače 

UL: 260U
IEC: 315E, 400E

Poznámka k rozměru B:
doporučujeme ponechat na levé straně volný prostor 20 mm / 1"
(pro případnou demontáž mechanismu)
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UL: 400U

228,5
9.0

242,5
9.55

A1

300
11.81

481
18.94

527
20.75

25
0.98

130.51

47,5
1.87

A

B

313
12.32

189
7.4

A2169
6.65

35
1.38

127
5.0

81
3.19

4
0.16

183
7.20

OX_315-400_
2 3 4
A 65/2.56 65/2.56 65/2.56
A1 277/10.91 277/10.91 277/10.91
A2 160/6.30 225/8.86 290/11.42
B 382/15.04 447/17.60 512/20.16

—
Rozměrové výkresy
Automatické přepínače 

UL: 400U
Počet pólů 2 3 4
A 65/2,56 65/2,56 65/2,56
A1 277/10,91 277/10,91 277/10,91

A2 160/6,30 225/8,86 290/11,42

B 382/15,04 447/17,60 512/20,16

rozměry v mm/palce

Poznámka k rozměru B:
doporučujeme ponechat na levé straně volný prostor 20 mm / 1"
(pro případnou demontáž mechanismu)



R OZM ĚR OV É V Ý K R E S Y 65

06OX_500-800_
Počet pólů 2 3 4
A 65/2,56 65/2,56 65/2,56
A1 277/10,91 277/10,91 277/10,91
A2 160/6,30 225/8,86 290/11,42

B 382/15,04 447/17,60 512/20,16

—
Rozměrové výkresy
Automatické přepínače 

UL: 600U
IEC: 500E, 630E, 800E

2

139A B B O P E R AT I N G I N S T R U C T I O N , 3 4 OX _ 3 0 -16 0 0, 1 S CC 3 0 3 01 1 M 0 2 01 ,  R E V.  A

228,5
9.0

242,5
9.55

A1

300
11.81

481
18.94

527
20.75

25
0.98

130.51

47,5
1.87

A

B

313
12.32

189
7.4

A2169
6.65

212
8.35

108
4.25

8
0.31

4
0.16

64
2.52

156
6.14

30
1.18

OX_400-800_
2 3 4
A 65/2.56 65/2.56 65/2.56
A1 277/10.91 277/10.91 277/10.91
A2 160/6.30 225/8.86 290/11.42
B 382/15.04 447/17.60 512/20.16

— 
Fig. 10.4 OX_500…800_B

OX_500-800_

No. of poles 2 3 4

A 65/2.56 65/2.56 65/2.56

A1 277/10.91 277/10.91 277/10.91

A2 160/6.30 225/8.86 290/11.42

B 382/15.04 447/17.60 512/20.16

rozměry v mm/palce

Poznámka k rozměru B:
doporučujeme ponechat na levé straně volný prostor 20 mm / 1"
(pro případnou demontáž mechanismu)
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—
Rozměrové výkresy
Automatické přepínače 

UL: 800U, 1000U, 1200U
IEC: 1000E, 1250E, 1600E

OX_1000-1600
3 4
A 115/4.53 115/4.53
A1 227/10.91 227/10.91
A2 375/14.77 490/19.30
B 597/23.51 712/28.04

488
19.21

531
20.91

188
7.4

169
6.65

313
12.32

8
0.32

64
2.52

152
5.99

212
8.35

8
0.32

108
4.25

B
A

A2

A1

140.55

58
2.28
45

1.77
13,5

0.53

359
14.11

312
12.28

232
9.13

72,5
2.85

85
3.35

OX_800U-1600
3 4

A 115/4.53 115/4.53
A1 227/10.91 277/10.91
A2 375/14.77 490/19.30
B 597/23.51 712/28.04

rozměry v mm/palce

OX_800U-1600
Počet pólů 3 4
A 115/4,53 115/4,53
A1 277/10,91 277/10,91

A2 375/14,77 490/19,30

B 597/23,51 712/28,04

Poznámka k rozměru B:
doporučujeme ponechat na levé straně volný prostor 20 mm / 1"
(pro případnou demontáž mechanismu)
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technických změn a úpravu obsahu tohoto dokumentu bez 
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